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1 UvoD

1.1 Tento protokol o klasifikaci uréuje klasifikaci daného prvku v souladu s postupy uvedenymi
v CSN EN 13501-2+A1.

1.2 Tento protokol o klasifikaci m& 6 stranek a mize byt pouzivan pouze jako celek.

1.3.  Tento protokol o klasifikaci nahrazuje a rusi protokol & PK2-03-10-903-C-0 ze dne 31.8.2010,
vydal PAVUS, a.s

2 PODROBNE INFORMACE O KLASIFIKOVANEM PRVKU

2.1 VSeobecné

Jednovrstvy stfesnl plast LMR600 je definovan jako nosna konstrukce - stfecha a ma funkci pozarné
delici  konstrukce, sohledem na charakteristiky viastnosti pozdmi odolnosti uvedené
v CSN EN 13501-2+A1 ¢&lanek 5.

2.2 Popis
Pfedmétem klasifikace je Jednovrstvy stfedni pl&st LMR600. Konstrukce byla zkousena jako vysek
spojitého nosniku, a to jako prosté podepieny nosnik s rozpétim pole 4 400 mm.

¢ =z

Popis skladby stfeSniho plasté LMR600 (ze spodni &asti nahoru):

- nosna konstrukce — podéiné Z profily XZL - A vysky 203 mm, vyrobené z pozinkovaného
ocelového plechu tl. 2,67 mm, umisténé s rozestupem 910 mm; délka profilu 4 550 mm:

- vyztuZovaci Z profily vysky 203 mm, vyrobené z pozinkovaného ocelového plechu tl. 1,5 mm,
priéné pfisroubované k podélnym Z profilim ve stfedu a na okrajich, s rozestupem 2 390 mm;

- izolace - 100 mm tl. skelna vina INF03400 ASA “ASTROTHERM WNC 16500" s parozabranou
na spodni strané, rozméry 3 000 x 1 200 x 100 mm (d x § x v), vyrobce SAINT-GOBAIN
CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp.z.0.0.), obj. hmotnosti 14,4 kg/ms_ vodorovna
orientace skelnych vlaken: rovnob&zné s povrchem;

- podéinéd kolejnice XHA-A/B — z pozinkovaného ocelového plechu upevnéna k podéinému Z
profilu prostfednictvim ocelovych konzol HY 00041;

- izolace — skelna vina WNC16500, tl. 60 mm:;

- vngjsl plast - pozinkované ocelové plechy LMD 3030G AZA $itky 600 mm, pii&né orientované
na kolejnice, upevnéné ke skeiné viné prostfednictvim ocelovych konzol HY 02024. Jednotlivé
plechy jsou na krajich ohnuté a tim navzajem spojené.

Popis uchyceni do podpérné konstrukce:

Oba dva delsi okraje stfe$niho plasté zakonteny L profily zocelového plechu t. 0,63 mm.
Nosna konstrukce vyhotovena ze Z profill, podéiné umist&nych s rozestupem 910 mm. Stfe$ni plast
upevnén ke dvéma podélnym ocelovym profilim (dvojice navzajem svarenych ocelovych profilts U 260)
s rozméry 180 x 260 mm (8 x v). Vzdalenost mezi podéinymi ocelovymi profily 4 780 mm.
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Nosna konstrukce stfeSniho plasté (podélné Z profily) poloZena na sténé& a upevnéna k obdéinikovym
profilim prostfednictvim ocelovych konzoli. Detaily ocelovych konzoli jsou zndzorn&ny ve vykresove
dokumentaci v protokolu o zkousce &. FIRES-FR-263-08-AUNS, vydal FIRES s.r.o., Batizovce,
Slovenska republika. Konzole jsou pfivafeny k povrchu obdéinikovych profili. Podéiné Z profily jsou
upevnéneé k ocelovym konzolim pomoci $roubii BZD 12040 o rozmérech (@ 12,0 x 40) mm - 8 Sroubti
na kazdy Z profil. Misto podepfeni se nachézelo pod spojem ocelovych upeviiovacich prosttedkil a
nosnych Z profildt. Vzdalenost podpér je 4 400 mm.

Podrobny popis vyrobku v&etné vykresi je uveden v Protokolu o zkousce & FIRES-FR-263-08-AUNS,
vydal FIRES s.r.o0., Batizovce, Slovenska republika dne 3.12.2008.

3 PROTOKOLY O ZKOUSKACH / PROTOKOLY O ROZSIRENE APLIKACI
A VYSLEDKY ZKOUSEK VYUZITE PRO TUTO KLASIFIKACI

3.1 Protokoly o zkouskéch / protokoly o rozsifené aplikaci

Jméno laboratore Objednatel Cislo protokolu Zkusebni postup
Adresa protokolu Datum zkousky

Cislo akreditace

FIRES s.r.o. ASTRON BUILDINGS S.A. FIRES-FR-263-08 AUNS | STN EN 1365-2
Batizovce P.O.BOX 152 3.12.2008

Slovenska republika L-8202 Diekirch

AO MVRR SR SK 01 | Luxembourg
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3.2 Podminky namahani a vysledky zkousek
Zkus$ebni postup Parametr
Cislo protokolu
Datum vydani
Teplotni nam&hani Normova kiivka teplota / Sas
Smeér namahani tepelna expozice zespodu
aplikované zatizeni 0,54 kN / m?
Podpérna konstrukce 2 stény napife zkusebnf pece
k pfenosu svislé reakce s osovou
vzdalenosti 4400 mm
2 obdélnikové ocelové profily
(180 x 260) mm (8 x v), um/sténé
pricné pres konstrukcei zkusebni pece
k prenosu vodorovné reakce
§ osovou vzdalenost/ 4780 mm
Dva del$! okraje plasté pti zkousce
byly volné, nebyly upevnéné. Spara
mezi stfe$nim plastém a
STN EN 1365-2 pdrobetonem na volnych okrajich
FIRES-FR-263-08 utésnéna mineraini vinou s obj.
Sklon zkougené konstrukce 0% vodorovné)
Celistvost (E)
- bavin&ny polstarek 61 minut, bez poruseni
- mérky spar 61 minut, bez poruseni
- frvalé hofeni 61 minut, bez poruseni
Izolace (I)
- primérna tepiota 17 minut
- maximalni teplota 15 minut
Radiace (W)
- ¢as dosazeni teploty 300° C 16 minut, bez porugeni
Nosnost (R)
D max (rozestup 4 400 mm) = 238,4 mm 61 minut, bez porugeni
dD/dt (rozestup 4 400 mm) = 10,6 mm / min | 67 minut, bez poruden!

4 KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE

4.1  Klasifikatnf odkaz
Tato kiasifikace byla provedena v souladu s &lankem 7 CSN EN 13501-2 + A1

4.2 Kilasifikace

Jednovrstvy stfesni plast LMR600 je klasifikovan podle nasledujicich kombinaci parametr(s viastnosti a
tiid pozarni odolnosti:

RE 60 / REI 15
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4.3 Oblast aplikace

Vysledky pozarni zkou$ky vzorku Jednovrstvy stfeSni plést LMR600 Ize primo aplikovat v souladu
s CSN EN 13501-2+A1 a CSN EN 1365-2 na stejné neodzkousené stropni konstrukce za pfedpokladu,
2e platf nasleduijicl:

e ve vztahu ke stavebnimu konstrukénimu prvku

o maximalni momenty a smykové sily, vypocitané na stejném podkladé jako zkuSebni
zatizeni, nesmi byt vétsl nez pfi zkousce;

e« ve vztahu ke sklonu stfe$ni konstrukce

o u sedlovych nebo pultovych stieSnich konstrukcl s rozpétim kolmym ke sklonu
(definovanych v 6.3.2b) je sklon + 15°v souladu s Tabulkou 1 :

Tabulka 1 — Sklon sediovych nebo pultovych stfesnich konstrukcl

Zkouseno pfi a od vodorovné roviny Platné pro pouzitl v praxi
< 10°(obecné ,vodorovné*) 0° do 15°
30° 15° do 45°
jakykoliv jiny thel + 10° od zkouseného Uhlu az do maxima 8Q°
5 OMEZENI

Tato klasifikace byla prodiouZena na zékladé prohlaSeni objednavatele, Ze nezménil technologii vyroby
a jednotlivé komponenty vyrobku, ani jejich dodavatele a na skute&nost, #e nedoslu ke zméné& zkugebni
metodiky, podle které byly provedeny zkousky pozité pro tuto klasifikaci.

Tato klasifikace je platng, pokud nedoSlo ke zméndm, za podminek za kterych byla vystavena.
Objednatel mlZe poZadat vydavajici organizaci o pfezkoumani vlivu zmén na platnost klasifikace.

Casové omezenl platnosti tohoto protokolu o klasifikaci je 5 let ode dne jeho vydani.

Tento protokol nenahrazuje schvaleni typu nebo certifikat vyrobku.

Vypracoval: Kontroloval: Schvaélil:

//L

Jitka KUBESOVA




