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1. TECHNICKY POPIS KONSTRUKCI

Pfedmeétem pozarné klasifikatniho osvédéeni pozarni odolnosti je Jednovrstvy stfesni plast LPR 1000
s mustkem s izolaci 160 mm, ktery je definovan jako nosna stfecha s pozarné délici funkci.

Klasifikace je provedena na zakladé zkousek, provedenych podle EN 1365-2 a posouzeni vysledku
zkousky, provedené podle CSN EN 1990, CSN EN 1993-1-2 a SN 73 0810.

Toto pozarné klasifikaéni osvédéeni nahrazuje a rusi pozarné klasifikaéni osvédéeni & PKO-15-046 ze
dne 30.fijna 2015, vydal PAVUS, a.s.

1.1 Skladba stieSniho plasté (popis ze spodni strany):

Stresni plast' oznaCeny jako Jednovrstvy stfedni plast LPR 1000 s mistkem tvofi &ikmeé vaznice z
ocelového profilu “Z" kladené v osové vzdalenosti 1050 mm. Vaznice jmenovité vysky 203 mm jsou
fixovany pomoci ocelovych konzol pfipojenych na konci kazdé vaznice.

Tepelna izolace z MW Astrotherm tloustky 80 mm obj. hm. 20,375 kg/m® (1,63 kg/m?), opatena folii
pfi spodnim povrchu, je kladena pfes vaznice a kotvena pomoci ocelovych patek pfes izolaci k pFirubé
vaznice,

Patky jmenovité vysky 80 mm jsou osazeny ocelovymi kolejnicemi ("C" profil z ocelového plechu
tl. 1,5 mm), které jsou prekryty druhou 80 mm tl. vrstvou tepelné izolace z MW Astrotherm
obj. hm. 18 kg/m® (1,44 kg/m?). Stfe&ni sestava je ukoncena vinitymi plechy ocelové stfesni krytiny
tl. 0,6 mm, polozenymi pres izolaci a pfipevnénymi k ocelove kolejnici. Po obvodé je stfecha zagisténa
ukoncujicimi prvky.

Podrobny popis vyrobku véetné vykresi je v Protokolu o zkousce & BRE 246815 ze dne 19. listopadu
2008,

2. PROTOKOL O ZKOUSCE / VYHODNOCENI VYSLEDKU
ZKOUSKY -~ EVROPSKA KLASIFIKACE, VYUZITE PRO TUTO
KLASIFIKACI

Cislo Jméno laboratofe Cislo
dok. Adlfgsa Objednatel protokolu/posudku | Zku$ebni
Cislo akreditace pratakely Datu[n L. postup
zkousky/vydani
BRE Global Astron Buildings S.A.
1 Bucknalls Lane Route DEttelbruck L- | No: 246815 EN 1365-
Watford, Herts, UK 9230 2008-11-19 2:2000

Diekirch, Luxembourg

2]

Kiwa N.V.

Certifikation and Inspection”

Sir W. Churchill-la an 273
Postbus 70

2280 AB Rijwijk

The Netherlands

Saint-Gobain Isover
Benelux B.V.
Parallelweg 20
4878 AH Etten-Leur
The Netherlands

0620-CPD-41520/01
2006-04-01

EN 13162:2001
EN 13172:2001
+ A1:2001
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3. ZHODNOCENi POSUZOVANYCH VLASTNOSTI

Posuzovaneé viastnosti nosnost (R), celistvost (E) a izolace (1) ziskané na zakladé vysledkl zkousky,
radiace (W) stanovena vypoctem, viz. bod 4. Vysledky jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

g?sl:ze:krf'pr:':tt::;u Parametr Vysledek
Normova kfivka teplota/éas
KFfivka teplota/as sklon zkougené konstrukce: 0°
(vodorovng)
Zatizeni 0,4 kN/m?, rovnomérné zatizeni
Nosnost (R)
- mezni prihyb 35 min, bez dosazeni
EN 1365-2:2000 - rychlost mezniho prahybu 14 min
Test report: 246815 Celistvost (E)
vzniceni bavinéného polstaiku 23 min
vznik trhlin 35 min *
souvislé hofeni 17 min
lzolace (1)
prameérny vzrist teploty 13 min
maximalni vzrist teploty 2 min
Vypocet Radiace (W) nejmené 15 min

*) Bez porudeni béhem zkousky

4. VYHODNOCENI KRITERIi

4.1 Kritéria hodnoceni podle SN 73 0810 a SN EN 1363-2

4.1.1. Kritérium radiace

Radiace se méfi v roviné rovnobé&Zné s neohfivanym povrchem zkugebniho vzorku a ve vzdalenosti
1,0 m od négj.

Mezni hodnota hustoty tepelného toku (radiace) nesmi prekro€it hodnotu 15,0 kW.rn'z, popfipadé i
hodnoty nizsi.

Maximalni teplota na neohfivaném povrchu stfesniho plasté v 15. minuté:

Tis_max = 500°C = 773K viz. "Graph 3" strana 38 zk. protokolu

Pfi souciniteli emisivity £ = 0,7 (podle CSN EN 1993-1-2) je maximalni hustota tepelného toku v roving
stfesniho plasté (vypocet na strané bezpeénosti), vypoétena z maximaini teploty neohfivaného povrchu
(773 K), v 15. minut& podle vzorce:

Iy =€-567-107" (T 5_pax +273)" (M

Kde I, je tepelny tok [W/m?
€ emisivita povrchu prvku [-]
Tis-max Maximalni teplota povrchu prvku [°C]

lo=07-567-107""(500 + 273)* = 1418119 W . m™?
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4.1.2. Nosnost stife$niho plasté

Kritériem nosnosti je doba ub&hnutého &asu v celych minutach, po kterou zkusebni prvek zachovava
svou schopnost nest pfi zkousce zkuSebni zatiZeni. Schopnost nést zkugebni zatizeni se stanovi
velikosti a rychlosti deformace, vypoé&tené z méfeni danych v 10.4.4.2. SN EN 1363-1.

Dle CSN 73 0810 &l. 5.2.5 u plastd s nosnou &asti za pozaru plsobici jako membrana (napt. z
trapézovych plechl), se v Ceské republice pfi hodnoceni nosnosti rychlost prihybu dle CSN EN 1363-
1 a CSN EN 1365-2 neuvazuie.

Za poruseni nosnosti se povazuje pfekro¢eni nasledujici mezni hodnoty:

Mezni priihyb:
_ il? (2)
~ 400d

42703
400 - 203

kde L je svétlé rozpéti zkusebniho vzorku (mm);

=225 mm

d vzdalenost krajnich viaken tlatené zény ke krajnim viakniim tazené Zony posuzovaného
prifezu v nezahtatém stavu (mm);

4.1.3. Celistvost stfe$niho plast
Pokud neni stanoveno jinak, hodnoti se pfi zkousce celistvost zkudebniho prvku bavinénym
polStarkem, mérkami spar a sledovanim vzorku pro zjisténi souvislého plamenného hofeni.

Kritérium celistvosti je doba ub&hnutého &asu v celych minutach po kterou zkusebni prvek zachova pfi
zkousce svou délici funkci, aniz by doslo k nasledujicimu:

a) vzniceni bavinéného polstarku pfikladaného v rameéku po dobu nejvyée 30 s (uhelnaténi
bavinéneho polstarku bez hofeni plamenem nebo bez Zhnuti se neuvazuje) pfi minimalni
vzdalenosti od zkouSeného vzorku 30 mm:

b) volnému prichodu 6 mm mérky spar, tak aby vyé&nivala do pece a bylo s ni mozné pohybovat
v délce 150 mm podél spary, nebo volnému priichodu 25 mm mérky spar, tak aby vyénivala do
pece (malé pfekazky priichodu mérky spar, majici maly nebo Zadny vliv na prostup horkych
plynt otvorem se neberou v Gvahu);

C) souvislému plamennému hofeni na neohfivané strané po dobu delsi nez 10 s.
4.2 Posouzeni pozarni odoinosti konstrukce

4.2.1. Intenzita zafeni pro maximaini teplotu:

, =148 150 KW 185 5%
m m m

Vyhovuje W 15

4.2.2. Maximalni prihyb:
Maximalni prhyb vyhovuje dle vysledkil zkousek.
Vyhovuje R 30

4.2.3. Celistvost stfedniho plaste:
Kriterium celistvosti je zachovano dle vysledkt zkougek.

Vyhovuje E 15
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4.3 Posouzeni druhu konstrukce podle CSN 73 0810 &l. 3.2.3

Stresni plast mize byt hodnocen jako DP1 v pfipadé, Ze slozen pouze z vyrobkd tfidy reakce na ohen
A1 nebo A2.

Dle rozhodnuti komise 96/603/ES ze dne 4. 10. 1996 Ize hodnotit ocelové prvky tfidou reakce na oher
A1/A2,

Mineraini izolace Astrotherm je tfida reakce na ohefi A1, viz [2].
Z tohoto dlvodu Ize konstrukci popsanou v bodu jako druh konstrukce:

DP1

5. KLASIFIKACE KONSTRUKCE PODLE CSN 73 0810

5.1 Klasifikace pozarni odolnosti Jednovrstvy stfe$ni plast LPR 1000 s mustkem z krytiny
z vinitych plech(i a tepelné izolace z mineralné vlaknitych desek je klasifikovan podle
nésledujicich parametri viastnosti a tfid pozarni odolnosti:

|R 30 DP1/RE 15 DP1/REW 15 DP1|

6. OBLAST APLIKACE:

Vysledky poZarni zkousky vzorku lze pfimo aplikovat v souladu s GSN EN 1365-2 na stejné
neodzkousene stropni konstrukce za predpokladu, ze plati nasleduijici:

e ve vztahu ke stavebnimu konstrukénimu prvku

o maximalni momenty a smykové sily, vypogitané na stejném podkladé jako zkugebni
zatiZzeni, nesmi byt v&tsi nez pfi zkousce:

e ve vztahu ke sklonu stfesni konstrukce

o u sedlovych nebo pultovych stfesnich konstrukci s rozpétim kolmym ke sklonu
(definovanych v 6.3.2b) je skion + 15°.

7. OMEZENI:

Tato klasifikace je platna, pokud nedoslo ke zménam podminek, za kterych byla vystavena. Objednatel
mUZe poZadat vydavajici organizaci o pfezkoumani vlivu zmén na platnost klasifikace.

Casové omezeni platnosti tohoto protokolu o klasifikaci je do 2020-02-22.

Toto poZame kiasifikacni osvéddéeni plati pouze jako celek, pricem? kazda strana musi byt opatfena
identifikacnim Cislem poZamné klasifikacniho osvédceni, ¢fslem strany z celkového poctu stran a
reliéfnim razitkem zhotovitele. Toto poZarné klasifikacni osvédceni nenahrazuje schvéleni typu ani
certifikaci vyrobkd.
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Ing. Jan Bednar Ing. Zdefika Stara Ing. Jaroslav Dufe /L/
feditel PAVUS, a. /
FAVUS, /4. 5.
V Praze, dne 22. tinora 2017 Froseckd 412/71, 160 00 Praha 9
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