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Pozarné klasifikani osvédCeni poZarni odolnosti Stiesnich plastd ASTRON "PR" a "LPR", bylo
provedeno na zakladé smlouvy & Z220170387 mezi objednavatelem osvédéeni ASTRON
BUILDINGS A.S. a jeho zpracovatelem PAVUS, a.s.

1 TECHNICKY POPIS VYROBKU

1.1 VsSeobecné
Stresni plasté firmy ASTRON BUILDINGS S.A. jsou definovany jako nosné stfechy s pozarné délici
funkci s ohledem na charakteristiky vlastnosti poZarni odolnosti uvedené v CSN 73 0810.

1.2 Popis posuzovanych skladeb
Predmétem posouzeni je Stfesni plast ASTRON ,PR" a ,LPR".

Nosnou konstrukci stfesniho plasté ASTRON ,PR" nebo ,LPR" tvofi ocelové vaznice z tenkosténnych
pozinkovanych Z-profill. Tyto vaznice jsou uloZzeny na nosné konstrukci stiechy objektu — obvykle na
ocelovych vaznicich halovych objektl, napt. konstrukéniho systému ASTRON. Dimenze Z-profill je
zavisla na jejich rozpéti a zatizeni. Tyto parametry, véetné zplsobu jejich pfipevnéni, jsou uvedeny
v technickych podkladech firmy ASTRON BUILDINGS S.A.

Na vaznicich je poloZena tepeina izolace tvofena dvéma vrstvami sklovlaknité plsti:

spodni vrstva ASTROTHERM INE19200R o tloustce 80 mm a objemové hmotnosti 16 kg.m™
s povrchovou upravou AVS jako parozabranou (hlinikova félie s povlakem PVC a s nakasirovanymi
sklenénymi vlakny ze spodni strany)

vrchni vrstva ASTROTHERM WNA 25000 WOF o tloustce 40 mm a objemové hmotnosti
16 kg.m™, bez povrchové Gpravy.

Na izolaci uloZeny tenkosténné ocelové pozinkované tvarované plechy ASTRON "PR* nebo ASTRON
"LPR". Vnéjsi povrch plechl je chranén povlakem z organického polyesteru a polyesterové folie.

Mezi vaznicemi Z-profill a vnéj$im plechem jsou vloZeny pasky z extrudovaného polystyrenu
ISOBLOCK PP00008 a nebo pasy ISOBLOCK PP00004.

2 PREHLED TECHNICKYCH NOREM A POUZITYCH PODKLADU
K ZPRACOVANI POZARNE KLASIFIKACNIHO OSVEDCENI

2.1 Protokoly o zkouskach
Jméno laboratore . Cislo protokolu .
6d resa g,-t:;l:lkr:;:,el Datum vydani sz:ts::m
Cislo akreditace Datum zkousky
Astron Buildings s. r. o. Pr-03-02.075
Kojetinska 71 25.07. 2003
PAVUS, a. s. 750 53 Prerov 27.03. 2003
Veseli nad Luznici CSN EN
AZL & 1026 ASTRON BUILDINGS S.A. Pr-07-02.131 1365-2:2000
Route d'E.tte_Ibruck, P.O.Box 152 13.10. 2007
L-9202 Diekirch T
Lucembourg 28. 08. 2007
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2.2 Rozbor vysledku zkousky
Jméno Objednatel Cislo protokolu Postu
Adresa protokolu Datum vydani P
ASTRON BUILDINGS S.A.
PAVUS, a. s. "
Prosecka 412/74 Route d'Ettelbruck, P.0.Box 152 | 2220170387 &SN 73 0810
190 00 Prosek L-9202 Diekirch 11.10. 2017
Lucembourg
2.3 Technické podkilady

[1] CSN EN 1365-2 Zkouseni pozarni odolnosti nosnych prvki - Cast 2: Stropy a stfechy
[2] CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb - Spole&na stanoveni

[3] CSN EN 1363-1 Zkouseni pozarni odolnosti — Cast 2 : Zakladni pozadavky

[4] CSN EN 1363-2 Zkouseni pozarni odoinosti — Cast 2 : Alternativni a doplrikové postupy

(5] CSN EN 1993-1-1 Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravidia a
pravidla pro pozemni stavby

[6] CSN EN 1993-1-2 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-2: Obecna pravidla -
Navrhovani konstrukci na G¢inky pozaru

3  VYSLEDKY PROVEDENE ZKOUSKY

3.1 Odzkousena skladba
3.1.1. Stiesni plast ASTRON "PR"
skladba od shora: -Plech ASTRON PR . 0,5-vy$ka vina 32 mm 32,0 mm
-lzolace ASTROTHERM WNA 25000 WOF 40,0 mm
-ASTROTHERM INE19200R 80,0 mm
-Z vaznice s pasem ISOBLOCK PP 00008 203,0 mm
Celkem 235,0 mm
Zkusebni postup,
Cislo protokolu Parametr
Datum vydani
Teplotni namahani Normova kiivka teplota / as
Smér namahani zespodu
Vyvozené zatizeni simulujici rovnomérné zatizeni q = 700 N.m
Podpérné podminky prosty nosnik, rozpon 6 000 mm
Nosnost (R)
2
- prihyb D = (mm) 29 minut, bez dosazeni
400d
CSN EN 1365-2 |- rychlost prihybu
Pr-03-02.075 2 .
2003-07-25 BD__ L mmminty |28 minut
dt  9000d
Celistvost (E)
- bavinény polstarek 29 minut”, (celistvost 31 min, bez poruseni)
- mérky spar 29 minut”, (celistvost 31 min, bez porueni)
- trvalé plamenné hoteni 29 minut”, (celistvost 31 min, bez poruseni)
- lzolace (l)
primérna teplota 15 minut
maximalni teplota 17 minut
Poznamka: " Kritéria chovani ,izolace" a ,celistvost* se automaticky pokladaji za porusena, porusi-li se

Pozarni odolnost stfechy je REI 15/ RE 20

kritérium ,nosnosti" (viz CSN EN 1363-1 &l. 11.4.1).
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3.1.2. Vodorovna nosna konstrukce Dvouplastova stie$ni konstrukce tl. 160 mm
DSR 160 (LPR)
skladba od shora: -Plech LRE tl. 0,55, vy$ka vina 38 mm 38,0 mm
-pfemostovaci lista s pasem ISOBLOCK PP 00004 +izolace ISOVER
ASTROTHERM tl. 60+100 mm 160,0 mm
-Spodni plast z plechu tl 0,54, vy$ka viny 38 mm 38,0 mm
-Z vaznice 203.0 mm
Celkem 241,0 mm
ZkuSebni postup,
Cislo protokolu Parametr
Datum vydani
Teplotni namahani Normova kiivka teplota / ¢as
Smér namahani zespodu
Vyvozené zatizeni simulujici rovnomérné zatizeni q = 0,34 kN.m’’
Podpérné podminky a zatiZzeni na konci konzol F=0,325 kN
prosty nosnik s oboustrannou konzolou, rozpon
6 000 mm
Nosnost (R)
2
- prihyb D = L (mm) 60 minut, bez poruseni
CSN EN 1365-2 _ 400d
Pr-07-02.131 - rychlost prihybu
2007-10-03 b 12 4 60 minut, bez poruseni
—= (mm.min™)
df  9000d
Celistvost (E)
- bavinény polstarek 60 minut, bez poruseni
- mérky spar 60 minut, bez poruseni
- trvalé plamenné hofeni 60 minut, bez poruseni
- lzolace (I)
primeérna teplota 24 minut
maximaini teplota 20 minut

Pozarni odolnost stiechy je REI 20 / RE 60

3.2 Posouzeni skladeb

Zameéna ISOBLOKU PP00008 za ISOBLOCK PP0004 prokazana zkouskou Pr-07-2.131, kde je
prokazano na podobné konstrukci, Ze distan¢ni isobloky nezhorsi jeji poZzadovanou pozarni odolnost,
at' uz jde o jeji unosnost nebo délici funkci.

Posouzeni ostatnich viastnosti skladeb probé&hlo v rozboru vysledk( zkousek &. Z220170387.

3.3 Posouzeni druhu konstrukce
Posouzeni druhu konstrukci probéhlo v rozboru vysledkl zkougek &. Z220170387.
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4 KLASIFIKACE

4.1 Odkaz
Tato klasifikace byla provedena v souladu s CSN 73 0810 ¢&l. 3.2.
4.2 Klasifikace

Stresni plast ASTRON "PR" a "LPR" je klasifikovan podle nasledujicich kombinaci parametrii
vlastnosti a tfid pozarni odolnosti

RE 20 DP1 / REI 15 DP1|

4.3 Oblast aplikace:

Vysledky rozboru vysledk( zkousek - Stfesni plast ASTRON "PR*“a "LPR" - |ze aplikovat v souladu
s CSN EN 13501-2 a CSN EN 1365-2 na stiesni konstrukce za pfedpokladu, ze plati nasleduijici:

o ve vztahu ke stavebnimu konstrukénimu prvku
o maximalni prihyb a napéti vaznic nesmi byt vétsi, nez je udano v rovnicich (1) a (2);

Sg Lk -2 (1)
9r — <43710 N.mm
R
2
or 2B LR <7397 N.mm? (2)
Wr
Kde | je moment setrvaénosti vaznice mm*
L rozpéti vaznice mm
S osova vzdalenost vaznic mm
W  prifezovy modul vaznice mm?
q  celkové plosné zatizeni N.m?

index R veli¢iny nové navrhované
o vaznice musi byt pozinkované
e ve vztahu ke sklonu stfe$nich konstrukci

o u sedlovych nebo pultovych stfe$nich konstrukci s rozpétim kolmym ke sklonu je sklon od 0° do
15°.

5 ZAVER

Toto pozarné klasifikacni osvédéeni nahrazuje a ru$i pozarné klasifikadni osvédéeni
€. PKO-12-043/0O ze dne 31. 12. 2012.

Platnost klasifikacniho osvédceni:
Platnost klasifikatniho osvédéeni je do 2020-11-10.
Toto pozarné klasifikacni osvédceni plati pouze jako celek, pricemz kazdé strana musi byt opatfena

identifikanim Cislem poZarné klasifikacniho osvédceni a &islem strany z celkového poétu stran. Toto
poZarné klasifikacni osvédceni nenahrazuje schvéleni typu ani certifikaci vyrobku.

Vypracoval: Kontroloval: Schvalil:
L o _
Ing. Jan Bednar Ing. Zderika Stara Ing. Jaroslav Dufek

feditel PAVUS, a.s.

V Praze dne 10. 11. 2017 N
ppﬂf‘ufi‘, 4?-
Proseckd 412/74, 150/¢0 Praha 9
I&: 60193174; DIC: CZ60193174
(4)



