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1 UvoD

1.1 Tento protokol o klasifikaci urCuje klasifikaci daného prvku v souladu s postupy uvedenymi
v CSN EN 13501-2.

1.2 Tento protokol o klasifikaci ma 4 stranky a mlze byt pouzivan pouze jako celek.

1.3 Tento protokol o klasifikaci nahrazuje a rusi protokol o klasifikaci ¢. PK2-03-12-901-C-0 ze dne
11. 10. 2012, vydany pro spole¢nost LINDAB S. A.

2 PODROBNE INFORMACE O KLASIFIKOVANEM PRVKU

2.1 VSeobecné

Stiesni plast ASTRON ,PR" je definovan jako nosny strop s pozarné délici funkci s ohledem na poZarni
charakteristiky vlastnosti uvedenych v . CSN EN 13501-2 &lanek 5.

2.2 Popis
Predmétem klasifikace je Stresni plast ASTRON ,PR".

Nosnou konstrukci stfes$niho plasté ASTRON ,PR* tvoii ocelové vaznice ztenkosténnych
pozinkovanych Z-profill. Tyto vaznice jsou uloZeny na nosné konstrukci stfechy objektu — obvykle na
ocelovych vaznicich halovych objektl, napf. konstrukéniho systému ASTRON. Z-profily jsou vysky
203 mm a tloustky 2,7 mm a jsou povrchové pozinkované. Maximalni osova vzdalenost je 1500 mm.
Tyto parametry, v&etné& zplsobll jejich pfipevnéni, jsou uvedeny v technickych podkladech firmy
ASTRON BUILDINGS S.A.

Na vaznicich je poloZena tepelna izolace tvorena dvéma vrstvami sklovlaknité plsti:

*  spodni vrstva ASTROTHERM INE19200R o tloustce 80 mm a objemové hmotnosti 16 kg.m™
s povrchovou Upravou AVS jako parozabranou (hlinikova fdlie s povlakem PVC a
s nakasirovanymi sklenénymi vlakny ze spodni strany)

* vrchni vrstva ASTROTHERM WNA 25000 WOF o tloustce 40 mm a objemové hmotnosti
16 kg.m‘s, bez povrchoveé Upravy.

Na izolaci uloZzeny tenkost&nné ocelové pozinkované tvarované plechy ASTRON ,PR“ o tloustce 0,5
mm a vysce viny 32 mm. VnégjSi povrch plechl je chranén povlakem z organického polyesteru a
polyesterové folie.

Zatizeni: simulujici rovnomé&rné zatizeni q = 700 N.m?2.

Popis zkousené konstrukce, véetné vykresové dokumentace je v Protokolu o zkousce pozarni odoinosti
¢. Pr-03-02.075 ze dne 25.7.2003.
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3 PROTOKOLY O ZKOUSKACH / PROTOKOLY O ROZSIRENE APLIKACI
A VYSLEDKY ZKOUSEK VYUZITE PRO TUTO KLASIFIKACI

3.1 Protokoly o zkouskach

Jméno laboratore Objednatel Cislo protokolu ZkuSebni postup
Adresa protokolu Datum vydani
Cislo akreditace
PAVUS, a. s. Astron Buildings s. r. o. Pr-03-02.075 CSN EN 1365-2
Veseli nad LuZnici Kojetinska 71 2003-07-25
AZL & 1026.1 750 53 Prerov
3.2 Podminky namahani a vysledky zkousek
Zkusebni postup,
Cislo protokolu Parametr
Datum vydani
Teplotni namahani Normova kfivka teplota / ¢as
Smér namahani zespodu
Vyvozené zatizeni simulujici rovnomérné zatizeni
q =700 N.m*
Podpérné podminky prosty nosnik, rozpon 6 000 mm
Nosnost (R)
o 2 . " ,
- = 9
GSN EN 1365-2 f;g::,igmty/:fo d (mm) 29 minut, bez dosaZeni
Pr-03-02.075 dD/dt = L%/9000 d (mm/min) | 23 minut
2003-07-25 -
Celistvost (E)
- bavinény polstarek 29 minut”, (celistvost 31 min, bez poruseni)
- mérky spar 29 minut”, (celistvost 31 min, bez poruseni)
- trvalé plamenné hoteni 29 minut”, (celistvost 31 min, bez poruseni)
- lzolace (I)
primeérna teplota 15 minut
maximalni teplota 17 minut
Poznamka: " Kritéria chovani ,izolace" a ,celistvost* se automaticky pokladaji za porusena, porusi-li se

kritérium ,nosnosti" (viz CSN EN 1363-1 &l. 11.4.1).

Poznamka: Drive se nazyvala konstrukce "LINDAB" nyni "ASTRON",
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4 KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE

4.1 Klasifika¢ni odkaz
Tato klasifikace byla provedena v souladu s &lankem 7 CSN EN 13501-2
4.2 Klasifikace

Stredni plast ASTRON ,PR" je klasifikovan podle nasledujicich kombinaci parametr( viastnosti a tfid
pozZarni odolnosti

IRE 20 / REI 15

4.3 Oblast aplikace

Vysledky pozarni zkousky vzorku - Stfesni plast ASTRON ,PR“ - Ize pfimo aplikovat v souladu s CSN
EN 13501-2 a CSN EN 1365-2 na stiesni konstrukce za predpokladu, Ze plati nasledujici:

e ve vztahu ke stavebnimu konstrukénimu prvku

o maximalni momenty a smykové sily, vypocitané na stejném podkladé jako zkusebni zatizeni,
nesmi byt vétsi nez pfi zkousce;

e ve vztahu ke sklonu stfe$nich konstrukci

o usedlovych nebo pultovych stfe$nich konstrukci s rozpétim kolmym ke skionu je sklon od 0° do
15°.

5 OMEZENI

Tato klasifikace je platna, pokud nedo$lo ke zmé&nam podminek, za kterych byla vystavena. Objednatel
muZe poZadat vydavajici organizaci o pfezkoumani vlivu zmén na platnost klasifikace.
Casové omezeni platnosti tohoto protokolu o klasifikaci je 5 let ode dne jeho vydani.

Tento protokol nenahrazuje schvaleni typu nebo certifikat vyrobku.

Vypracoval: Kontroloval: Schvalil:
/
Ing. Jan BEDNAR Ing. Zdenka STARA Ing. Jaroslav DUFE
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