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Pozarneé klasifikadni osvédCeni pozarni odolnosti bylo provedeno na zakladé smlouvy &islo
£220180112, uzaviené mezi objednatelem firmou ASTRON BUILDINGS A.S. a PAVUS, as.
zpracovatelem posudku.

1 TECHNICKY POPIS VYROBKU

1.1 VSeobecné
Predmétem klasifikace jsou nenosné stény ASTRON PA/PI.

1.2 Popis klasifikované stény
Plechy nazyvane pfi zkouSce PA se nyni nazyvaji LPA a plechy Pl se nyni nazyvaji LPI

Predmeétem klasifikace je konstrukce nenosné obvodové stény ASTRON LPA/LPI. Rozméry stény
jsou 3000 x 3000 x 147,7 mm (vys$ka x §ifka x tloustka).

Nenosna sténa systému ASTRON sestavéa ze sendviovych panell, které jsou slozené na vngjsi
strané z ocelového plechu LPA (tl. 0,5 mm a vy8ka viny 29 mm) chranéného poviakem, tepelné
izolace a ocelového plechu LPI na vnitfni strang (tl. 0,5 mm a vyska viny 18,5 mm). Plechy jsou
podélné spojovany po 500 mm a jsou pfipojeny k pazdikim po 200 mm (LPI) a po 300 mm (LPA).
Plechy jsou na celou vy$ku stény.

Konstrukce stény sestava z ocelovych galvanizovanych distan¢nich tenkosténnych profilti — pazdiks
prirezll Z- nebo C-. Pazdiky jsou pfipevnény dvéma svorniky na kazdém konci. Rozpéti pazdik,
jejich vzdjemna osova vzdalenost a jejich priifez (vyska, tloustka plechu) mohou byt riizné — dle
statického posouzeni konkrétniho pfipadu jejich pouZiti.

Ukonceni sténového plasté se bézné provadi krajnimi tenkosténnymi ocelovymi svislymi profily L-, C-
nebo Z-.

Uvniti sendviCove stény je vioZena tepelna izolace ze skelného viakna objemové hmotnosti 16 kg.m-3
tloustky > 100 mm — ASTROTHERM INF 12000 AVS. Tato izolace je ulozena ve vinylové folii
vyztuzené skelnou siti. Mezi ocelovymi pazdiky a vnéj§im ocelovym LPA plechem jsou vkladany pasy
z polystyrénu nebo minerainé vlaknité izolace PP 00004 prifezu 90 x 19 mm.

2 PREHLED TECHNICKYCH NOREM A POUZITYCH PODKLADU
K ZPRACOVANI POZARNE KLASIFIKACNIHO OSVEDCENI

2.1 Protokoly o zkouskach
Eisto ir;teno laboratore Gbjsdivatel glslo prot:’),ko'lu b
dok. ; resa — atum vydani Zkusebni postup
Cislo akreditace Datum zkous$ky
Astron Buildings s. r. o. Pr-03-02.076 &SN EN
[1] Kojetinska 71 30. 07. 2003 1364-1: 2000
PAVUS, a. s. 750 53 Prerov 04. 07. 2003 '
Veseli nad Luznici
AZL & 1026 Pr-07-2.131 SSN EN
[2] ASTRON BUILDINGS S.A. | 90-10-2007 1 4550 5 2000
Routed'Ettelbruck 28. 08. 2007
CSTB Paris P.O. Box 152
84 avenue Jean Jaurés | .-9202 Diekirch RS02-093 &SN EN
[3] | Champs-sur-Marne Lucembursko 27.11. 2002 1364-1: 2000
77447 Marne-la-Vallée 04. 09. 2002 :
Cedex 2
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2.2 Rozbor vysledki zkousek a staticky posudek

Jméno Objednatel Cislo protokolu Post

Adresa protokolu Datum vydani astup

ASTRON BUILDINGS S.A.
Prosecka 412/74 P.O.Box 152 1 018 SSN EN 199
190 00 Prosek L-9202 Diekirch a2 N 1993-1-2
Lucembourg

2.3 Technické podklady

[11 €SN 73 0810 Pozarni bezpecnost staveb — Spole¢na ustanoveni

[2] CSN EN 1364-1 Zkousen( pozarni odolnosti nenosnych prvki - Cast 1: Stény

[3] CSN 13501-2 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkll a konstrukci staveb- Cast 2: Klasifikace
podle vysledki zkousek pozarni odolnosti kromé vzduchotechnickych zafizeni

[4] CSN EN 1363-1 Zkouseni pozarni odolnosti — Cast 1 : Zakladni pozadavky

[5] CSN EN 1363-2 Zkouseni pozarni odolnosti — Cast 2 : Alternativni a dopliikové postupy

[6] CSN EN 1993-1-1 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

[71 CSN EN 1993-1-2 Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-2: Obecna pravidla -
Navrhovani konstrukci na U¢inky poZaru

(8] Vypocet poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle eurokédd, Franti$ek Wald a kolektiv,
publikace CVUT, tnor 2005

[9] Katalog selektor produktd firmy Astron, vydano dne 2017/01

3 ZHODNOCENI POSUZOVANYCH VLASTNOSTI

51 Posouzeni skladeb

Posouzeni skladeb prob&hlo v rozboru vysledkl zkousek &. Z220180112.

3.2 Posouzeni druhu konstrukce

Posouzeni druhu konstrukcl probé&hlo v rozboru vysledkd zkousek & 2220180112,
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4 KLASIFIKACE

4.1 Odkaz
Tato klasifikace byla provedena v souladu s CSN 73 0810.
4.2 Klasifikace

Stenovy panel ASTRON LPA/LPI je klasifikovan podle nasledujicich kombinaci parametr(l viastnosti a
tfid pozarni odolnosti

4.21. Expozice pozarem z vnitini strany (i — o)

El 15 (i —> o) DP1

jako pozarné uzavrena plocha

[EW 60 (i > o) DP1

jako pozarné uzaviena plocha

[EW 90 (i —> o) DP1
jako ¢astecné pozarné oteviena plocha
(Klasifikace EW 90 je platna do maximalni vysky stény 8,46 m)

E 120 (i - o) DP1

jako ¢astecné pozarné oteviena plocha

4.2.2. Expozice pozarem z vnéjsi strany (o — i)

El 120 - ef (0 —> i) DP1
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5 OBLAST APLIKACE:

Podle CSN EN 1364-1 &1.13 Ize vysledky zkousek pozarni odolnosti pfimo aplikovat na stejné
neodzkou$ené konstrukce, u nichz byla provedena jedna nebo vice zmén uvedenych nize a které jsou
takove, Ze konstrukce nadéle svou tuhosti a stabilitou vyhovuje pfislugné normé a plati nasledujici :

e snizeni vy§ky stény;

o zvétSeni tloustky stény;

e zvétSeni tloustky dileich materiall;

e zmenseni delkovych rozmérid desek nebo panell, nikoliv véak tloustky (147,7 mm);

e zmen$eni rozpétl pazdikd (3000 mm);

e zmen3eni vzdalenosti pazdikd (1500 mm);

e zmenSenl vzdalenosti stied upevnéni (Pl po 200 mm, PA po 300 mm a podéiné po 500 mm);
e zvétSeni poCtu pfipeviiovacich prostredki (2 x roub M12 x 30 min. tfida 4.6).

Pokud se vyrobek bude aplikovat na ramec piimé aplikace je nutno dodrzet poZadavky na deformaci a
tnosnost (velikosti prvk( se mohou pouze zvétdovat). Pouziti jinych profildl pazdikt (vysek stojin
he =108 mm, nebo h, = 203 mm, nebo h, = 254 mm, piipadné i vétsich), zvyseni jejich rozpéti
(Lg = 3000 mm), zvy$eni jejich vzajemné osové vzdalenosti (S; = 1500 mm), pfi vzdalenosti prvniho
pazdiku od podlahy (s 2200 mm), a zvétSeni celkové vysky stény (> 3 m) je mozné, za predpokladu

splnéni obou nésledujicich podminek:

a) Deformaéni podminka vyZaduje, aby pomérna deformace pazdikd za normaini teploty pfi béZzném
uZivani nepfekrocgila pomérncu deformaci pazdiku dosazenou ve zkusebnim vzorku.
8- L%
2R < 227630396 [—] (1)
Iy
b) Podminka anosnosti vyZaduje, aby napéti v ohybu za normalni teploty pfi b&Zném uzivani
v prilfezu pazdiku neprekrocilo maximalni napéti v prifezu dosazeného ve zkugebnim vzorku.
Sa 13
2 _E < 616196 [— (2)
(T =

6 ZAVER

Toto pozarné klasifikaéni osvédéeni nahrazuje pozamné kiasifikaéni osvédéeni &. PKO-12-042 vydané
PAVUS, a.s. ze dne 20. 11. 2012.

Platnost klasifikacniho osvédéeni:
Platnost klasifikacniho osvéd¢éeni je do 2021-05-22.
Toto poZamé klasifikacni osvedceni plati pouze jako celek, pricemz kazda strana musi byt opatfena

identifikacnim Cislem poZarné klasifikacéniho osvédceni a ¢islem strany z celkového poétu stran. Toto
poZarné klasifikacni osvédceni nenahrazuje schvéleni typu ani certifikaci vyrobkd.

Vypracoval: Kontroloval: Schvalil:
/
Ing. Jan Bednar Ing. Zdenka Stara Ing. Jaroslav Dufek

feditel PAVUS, a.s.
V Praze dne 22. 05. 2018

o wnam {
PAVLUIS. o

Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9
IC: 60193174; DIC: CZ60193174
(4)



