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1 UvOD

1.1 Tento protokol o klasifikaci uréuje klasifikaci daného prvku v souladu s postupy uvedenymi
v CSN EN 13501-2.

1.2 Tento protokol o klasifikaci ma 4 stranky a mize byt pouZivan pouze jako celek.

1.3 Tento protokol o klasifikaci nahrazuje a rusi protokol o klasifikaci &. PK2-06-12-901-C-0 ze dne
20.11.2012, vydany pro spole¢nost LINDAB S.A.

2 PODROBNE INFORMACE O KLASIFIKOVANEM PRVKU

2.1 VSeobecné

Nenosna obvodovéa sténa ASTRON LPA/LPI je definovana jako nenosna obvodové sténa. Ma plnit
funkci pozarné délici konstrukce sohledem napozarni charakteristiky viastnosti uvedenych
v CSN EN 13501-2 ¢lanek 5.

2.2 Popis
Plechy nazyvané pii zkouSce PA se nyni nazyvaji LPA a plechy Pl se nyni nazyvaji LPI.

Predmetem klasifikace je konstrukce nenosné obvodové stény ASTRON LPA/LPI. Rozméry stény jsou
3000 x 3000 x 147,7 mm (vySka x Sifka x tloustka).

Nenosna sténa systému ASTRON sestava ze sendvicovych panell, které jsou sloZzené na vn&jsi strané
z ocelového plechu LPA (t. 0,5 mm a vyska viny 29 mm, pozinkovan a oboustranné osetfen
polyesterovou vrstvou), tepelné izolace a ocelového plechu LPI na vnitfni strané (tl. 0,5 mm a vyska viny
18,5 mm, pozinkovan a oboustranné o$etfen polyesterovou vrstvou). Plechy jsou podéiné spojovany
pozinkovanymi Srouby (& 4,8 x 20) po 500 mm a jsou pfipojeny k pazdikim po 200 mm (LPI - zmenseni
vzdalenosti upevriovacich bod( oproti zkousce Pr-03-02.076) a po 300 mm (LPA). Plechy jsou na celou
vysku stény.

Konstrukce stény sestava z ocelovych galvanizovanych distanénich tenkosténnych profild — pazdik(
prafezu Z. PazZdiky jsou pfipevnény dvéma svorniky do nosné konstrukce na kazdém konci (M12 x 30,
minimalni tfida 4.6). Rozpéti pazdikd je 3000 mm, jejich vzajemna osova vzdalenost je 1500 mm. Vyska
profilu je 81,2 mm a tloustka plechu je 1,5 mm (zvét3eni tloustky materialu oproti zkouce RS 02-093).

Ukonéeni sténového plasté se provadi krajnimi tenkosténnymi ocelovymi profily "L" (tI. 1,96 mm vnitini
strana a tl. 1,0 mm vné&jsi strané&) a ve svislém sméru profilem "Z"(tl. 1,5 mm).

Uvnitt sendvicové stény je vioZzena tepelna izolace ze skelného viakna objemové hmotnosti 16 kg.m™
tloustky > 100 mm — ASTROTHERM INF 12000 AVS. Tato izolace je uloZena ve vinylové folii vyztuzené
skelnou siti. Mezi ocelovymi pazdiky a vnéjsim ocelovym LPA plechem jsou vkladdany pasy z mineralné
vlaknité izolace PP 00004 prifezu 90 x 19 mm.
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3 PROTOKOLY O ZKOUSKACH / PROTOKOLY O ROZSIRENE APLIKACI

A VYSLEDKY ZKOUSEK VYUZITE PRO TUTO KLASIFIKACI
3.1 Protokoly o zkouskach
Jméno laboratofe : .
Adresa Orlgte:knoz::el g':;lon?r"m:gﬂu Zkusebni postup
Cislo akreditace P a4
PAVUS, a. s. Astron Buildings s. r. o.
Veseli nad Luznic Kojetinské 71 5 5‘5333'5’}?_'3‘?5 6 | csNEN 1364-1
AZL ¢ 1026.1 750 53 Prerov )
SRS
84 avenue Jean Jaures P.O. Box 152 RS02-093 EN 1363-1
Champs-sur-Marne L—-Q 2 02 Diekirch 2002-11-27 EN 1364-1
77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

Lucembursko

3.2

Podminky namahani a vysledky zkouek

ZK. postup,
€. protokolii
Datum vydani

Parametr

Teplotni namahani
Smér namahani

Pocet exponovanych stran
Podpérné podminky

Kfivka pdsobeni vnéjsiho poZaru

ze strany exterieru (o — i)

panel PA byl na tepelné exponované strané
1

Vzorek ukotven ze vsech stran pred
podpérnou konstrukci z plynosilikatovych

?:;Sg EfN tvérnic YTONG t. 250 mm
Pr-03-02.076 | Celistvost (E) - bavinény polstarek 121 minut, bez poruseni
2003-07-30 - mérky spar 121 minut, bez poruseni
- trvalé plamenné hofeni 121 minut, bez porudeni
Izolace (I) - maximalni teplota 121 minut, bez poruseni
- primérna teplota 121 minut, bez poruseni
Radiace (W) < 5 kW.m™ (neméfena)
- ¢as dosazeni primérné teploty 300 °C 120 minut, bez dosaZeni
Teplotni namahani Normova kfivka teplota / ¢as
Smér namahani ze strany interiéru (i — o)
Pocet exponovanych stran 1
Podpérné podminky YTONG P4-500 tl. 250 mm, s objemovou
hmotnosti 650 kg/m®
EN 1363-1 .
EN 1364-1 | Celistvost (E) - bavinény polstarek 120 minut, bez porusenf
RS 02-093 - mérky spar 120 minut, bez poruseni
2002-11-27 - trvalé plamenné horfeni 120 mfnuf, bez poruéeni

- maximailni teplota
- primérna teplota

Izolace ()

20 minut, bez dosazZeni
16 minut

Radiace (W) < 5 kW.m™ (neméfena)
- Gas dosazeni prlimémé teploty 300 °C

30 minut, bez dosaZeni

Poznamka: CSN EN 1363-2 Méfeni radiace z povrchu s teplotou nizsi nez 300 °C se nepozaduje, nebot
radiace z takového povrchu je nizka (obvykle do 6 kW . m™ - i pfi emisivité 1,0). Pfi zkousce nepiesahla
ve 30. minuté teplota na neohfivaném povrchu 300 °C.
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4 KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE

4.1 Klasifikaéni odkaz
Tato klasifikace byla provedena v souladu s &lankem 7 CSN EN 13501-2

4.2 Klasifikace

Nenosna obvodova sténa ASTRON LPA/LPI je klasifikovana podle nasledujicich kombinaci parametrti
vlastnosti a tfid pozarni odolnosti

E 120 (i = 0) / El 15 (i = 0) / EW 30 (i —> 0)

E 120 - ef (0 —> i) / E1 120 - ef (0 — i) / EW 120 - ef (0 —> i)

4.3 Oblast aplikace

Vysledky pozarni zkousky vzorku - Nenosnd obvodové sténa ASTRON LPA/LPI - Ize pfimo aplikovat
v souladu s CSN EN 13501-2 a CSN EN 1364-1 na stejné konstrukce, u nichZ byla provedena jedna
nebo vice zmén uvedenych niZe a které jsou takové, Ze konstrukce nadale svou tuhosti a stabilitou
vyhovuje pfislusné normé a plati nasleduijici:

o sniZeni vysky stény;

o zvétden] tloustky stény;

e zvétSeni tloustky dil¢ich materiald;

e zmenseni délkovych rozmér( desek nebo panell, nikoliv viak tloustky;

e zmenSeni rozpéti pazdikd (3 000 mm);

e zmen3eni vzdalenosti pazdikd (1 500 mm);

o zvetSeni Sitky (nikoli zvétdeni rozpéti pazdikl);

e zmenseni vzdalenosti upeviiovacich bodl (Pl po 200 mm, PA po 300 mm a podéin& po 500 mm);
e zvétSeni pottu kotvicich prvkl (2 x Sroub M12 x 30, minimalni tfida 4.6);

o vySka mlZe byt zvétSena na 4 m za podminek, Ze vile pro roztazeni budou Umérné zvétSeny;

5 OMEZENI

Tato klasifikace je platna, pokud nedo$lo ke zménam podminek, za kterych byla vystavena. Objednatel
mlZe poZadat vydavajici organizaci o pfezkoumani vlivu zmén na platnost klasifikace.
Casové omezeni platnosti tohoto protokolu o klasifikaci je 5 let ode dne jeho vydani.

Tento protokol nenahrazuje schvéleni typu nebo certifikat vyrobku.
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