MESLV DUISBURG

Svarecsky certifikat
1090-2.00292.GSIDu.2015.005

v souladu s EN 1090-1, tabulka B.1, se timto prohlasuje:
Vyrobce predlozil diikaz o napInéni pozadavk( evropské
normy EN 1090-2 k provadéni ocelovych konstrukci

Vyrobce Astron Buildings S.A.
Route d “Ettelbruck 34
9230 Diekirch
LUCEMBURSKO
Technicka specifikace EN 1090-2:2018
Trida/y provedeni EXC3 dle EN 1090-2
Proces/y svarovani 111, 121 (pIné mechanizovany), 135 (automaticky), 135 (¢astecné
Referencni &, dle DIN EN ISO 4063 mechanizovany), 135 (plné mechanizovany), 783
Materialova skupina 1.1,1.2, 2.1

dle CEN ISO/TR 15608 a EN 1090-2 (2018), tabulka 2 a 3

Zodpovédny

svarecsky dozor

(titul, pifimeni, jméno, kvalifikace, Ing. Armand Wantz, IWE narozen dne: 13.09.1964

datum narozeni)

Zastupce ) )

(titul, pFimeni, jméno, kvalifikace, Guillaume Gautier, IWS narozen dne: 17.08.1971

datum narozeni

Potvrzeni Veskerd ustanoveni tykajici se svareni, jak jsou popsana ve

vySe zminénych technickych specifikacich, byla aplikovana.

Pocatek platnosti 24.09. 2015

Doba platnosti 23.09. 2024

Poznamky viz druha strana

Misto a datum vydani Duisburg, 25.05.2021 B Dipl.-Ing. M3
[

Klotzki/CG




Cislo certifikatu: 1090-2.00292.GSIDu.2015.005

Poznamky:

Schvéleni vefejné vystavovat zkousky vnitropodnikovych svarect a obsluhy strojll
ohledné proces 111, 121, 135, 783 a materidlovych tfid 1.1, 1.2, 2.1 dle CEN ISO/TR
15608 je zadokumentovano proll

Ing. Armand Wantz

Obecna ustanoveni

1. Tento certifikat je platny za pfedpokladu, Ze nedojde k zasadnim zménam v samotné vySe uvedené
technické specifikaci i vyrobnich podminek v kliCovém vyrobnim zavodé.

2. Tento certifikat je povoleno reprodukovat a uverejhiovat pouze pro reklamni Ucely nebo Ucely jiné nez samoucelna
reprodukce. Text reklamniho materialu si nesmi protifecit s obsahem tohoto certifikatu.

3.V pripadé vzniku pochybnosti o udrZitelnosti provozu vyrobniho zavodu/zavodi si inspekéni autorita vyhrazuje moznost
vykonavat neohlasené mistni kontroly ve vyrobnim zavodé provozovaném vyrobcem.

4. Tento certifikat mGze byt kdykoliv a s okamZitou platnosti odvolan, doplnén &i upraven pokud dojde ke zméné
okolnosti, za kterych byl vydan, pfipadné pokud nedojde k napinéni podminek tohoto certifikatu.

5. Nasledujici zmény musi byt nahladeny inspekéni autorité:
a) Nova vyroba nebo vyznamné zmény v kliCovém vyrobnim zafizeni;
b) Zména svarecského dozoru;

¢) Vznik novych postupt svafovani, nové zakladové materidly a k nim se vztahujici protokoly o kvalifikaci postupu svarovani
(WPQR)

d) Nové kliCové vyrobni zafizeni

Ve vySe uvedenych pfipadech vyvola inspekéni autorita dodate€ny pfezkum

6. Ma-li dojit k opétovné certifikaci kvalifikace, musi byt zadost pfedana inspekéni autorité alespori dva mésice pred
vyprsenim platnosti tohoto certifikatu.

distributor
1. Zadatel
2. Dokumentace

Potvrzujeme, Ze tento preklad odborné vyhotovila prekladatelska agentura MK Langa s.r.o.

Langa e i i

www.nk-langa.cz, info@nk-langa.cz Ing. Lukas Kadidlo
+420 605 0B7 511, 4420 722 344 223 lednatel spolecnosti




