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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die aligemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergéanzt und
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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i BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Bei dem Zulassungsgegenstand handelt es sich um das Dachsystem "LMR600-Dach" (siehe
Anlage 1), das in ein- oder zweischaliger Ausfihrung angewendet wird. Das Dachsystem
besteht aus tragenden, raumabschlieBenden Dachelementen einschlieBlich der zugehérigen
Halter und Verbindungselemente sowie aus kaltgeformten Profilen mit z-férmigem Quer-
schnitt (Z-Profile), die als Unterkonstruktion fir die Dachelemente und auch als Ortgangrie-
gel dienen, sowie aus Bauteilen zur Stabilisierung und ggf. zusatzlichen Bauteilen fur
Aufstanderungskonstruktionen (Bridge System und Omega System). Zur Stabilisierung der
Dachkonstruktion werden Zugbander und Abstandhalter oder das Sag System verwendet.

Als Dachhaut kommen Profiltafeln LMR600 zum Einsatz. Die Profiltafeln werden aus korro-
sionsgeschitztem Stahlblechband hergestellt. Das Stahiblechband wird in kaltem Zustand
zu Profiltafeln mit trogférmigem Querschnitt bzw. mit in Tragrichtung parallelen Rippen
verformt. Die Profiltafeln werden an den seitlichen Randrippen benachbarter Dachelemente
durch eine doppelt umgebdrdelte Stehfalzverbindung kontinuierlich regendicht miteinander
verbunden. Die Verbindung mit der Unterkonstruktion erfolgt durch die mit den Randrippen
verbundenen, von oben nicht sichtbaren Halter, die auf der Unterkonstruktion befestigt
werden. Die Einzelteile der Halter werden aus korrosionsgeschitzem Stahlblech sowie aus
nichtrostendem Stahl hergestellt. Die Verbindungselemente bestehen aus nichtrostendem
Stahl oder korrosionsgeschiitztem Stahl. QuerstéBe der Profiltafeln werden alternierend
neben oder auf den Pfetten angeordnet. Die St6Be werden durch zwischen den Profiltafeln
liegende Dichtungsbander abgedichtet.

Fur die doppelschalige Ausfihrung wird als unteres Trapezprofil das LPR1000 oder dessen
im breiten Gurt perforierte Variante LPG1000 gemaB der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-14.1-88 verwendet.

Als Aufstéanderungskonstruktion flir das einschalige Dach kommt das Bridge System beste-
hend aus kaltgeformten c-férmigen Schienen und Standerklipps aus Stahl, die miteinander
verklemmt werden, zur Anwendung. Das Omega System, bestehend aus kaltgeformten
Schienen mit hut-férmigem Querschnitt und omega-férmigen Standerklipps (Omega-Klipps)
aus Stahl, wird fur das zweischalige Dach als Aufstdnderungskonstruktion verwendet.

Der Dachaufbau ist vom Nutzungszweck des Gebaudes abhangig und richtet sich nach den
mafgebenden bauphysikalischen Bedingungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Herstellung der einzelnen Bauprodukte
und die Verwendung des Dachsystems unter vorwiegend ruhender Beanspruchung.
Anforderungen beziglich des Warme- und Schallschutzes sind nicht Gegenstand dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Werkstoffe und Abmessungen

2.1.1.1  Profiltafeln

2.1.1.1.1 Profiltafeln LMR600

Die Abmessungen der Profiltafeln missen den Angaben in Anlage 2.1 sowie g
Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen. Die Kerndicke Y
betragt 0,61 mm.

Z16175.11 1.14.1-40/09
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Fir die GrenzabmaBe der Nennblechdicke gelten die Toleranzen nach DIN EN 10143
(normale Grenzabmaf3e), fiir die unteren Grenzabmafe jedoch nur die halben Werte.

Fir die Herstellung der Profiltafeln ist ein fir die Kaltumformung geeignetes korrosions-
geschitztes Stahlblech (vgl. Abschnitt 2.1.2) zu verwenden.
Das noch nicht profilierte Ausgangsmaterial muss mindestens die mechanischen Eigen-
schaften eines Stahls der Sorte S320GD+Z nach DIN EN 103462 aufweisen.
Diese Anforderungen miissen auch vom fertig gestellten Bauteil im endglltigen Verwen-
dungszustand erfillt werden.
2.1.1.1.2 Profiltafeln LPR1000 und LPG1000
Es gelten die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.1-88. Zulas-
sige Belastungen fur die Profiltafeln LPG1000 kénnen Anlage 5.3 entnommen werden.
2.1.1.2 Halter
Die Abmessungen der Halter missen den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterleg-
ten Angaben entsprechen.
Fur die Herstellung der Halter sind die folgenden Stahlsorten zu verwenden:
- Halter-Stehfalzlaschen:
Die Halter-Stehfalzlaschen sind aus nichtrostendem Stahl mit einer Dicke von t > 0,60 mm

herzustellen. Die mechanischen Eigenschaften des Ausgangsmaterials missen
mindestens den folgenden Angaben entsprechen:

Rpo,g > 400 N/mmz?
Rm > 630 N/mm?
Asomm 2 20%

- Halter-Grundkorper:
Die Halter-Grundkérper sind aus Stahl mit einer Kerndicke von ts,, 2 2,0 mm herzustellen.
Das Ausgangsmaterial muss mindestens die mechanischen Eigenschaften - mit
Ausnahme der Dehngrenze - eines Stahls der Sorte S350GD+Z nach DIN EN 10346°

aufweisen. Abweichend hiervon gilt fir Ry 2 > 390 N/mm2.
2.1.1.3 Z-Profile (Pfetten, Z-Ortgangriegelprofile), Bridge, Omega und Sag System

Die Abmessungen der Z-Profile, des Bridge, des Omega und des Sag Systems miissen den
Angaben in den Anlagen 6.1, 19.1, 19.2 und 21.2 sowie den beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen. Als Ausgangsmaterial fur die Herstellung ist
ein fur die Kaltverformung geeignetes korrosionsgeschitztes Stahlblech zu verwenden,
dessen Eigenschaften - mit Ausnahme der Streck- bzw. Dehngrenze - einem Stahl der in
DIN EN 1993-1-1%, Tabelle 3.1 aufgefiihrten Festigkeitsklassen S355 oder S235 nach den
Normen der Reihe DIN EN 10025* bzw. einem S350GD+Z oder S250GD+Z nach
DIN EN 10346 entsprechen miissen. Abweichend von den diesbeziiglichen Festlegungen in
den genannten Normen sind folgende Mindeststreck- bzw. dehngrenzen bei Verwendung
von S355 bzw. S350GD+Z einzuhalten:

Ren bzw. Ryo2 2 390 N/mm?2 fir S355 bzw. S350GD+Z.

1 DIN EN 10143:2006-09  Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl — Grenzabiga@atu
Formtoleranzen

2 DIN EN 10346:2009-07 Kontinuierlich  schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl - Techni
Lieferbedingungen

8 DIN EN 1993-1-1:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau in Verbindung mit der Berichtigung
2006-05 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-1/NA:2010-12

4 DIN EN 10025:2005 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustéhlen

Z16175.11 1.14.1-40/09
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2.1.3.2

2.2
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Hangestreben, Pfettenstiihle und Haltebleche

Die Abmessungen der Hangestreben, Pfettenstihle und Haltebleche missen den Angaben
in den Anlage 8.1 und 8.2 entsprechen. Sie sind aus Stahl der in DIN EN 1993-1-1%,
Tabelle 3.1 aufgefihrten Festigkeitsklasse S355 nach den Normen der Reihe
DIN EN 10025* herzustellen.

Abstandhalter und Bindebleche

Die Abmessungen der Abstandhalter und Bindebleche missen den Angaben in den Anla-
gen 8.2 und 9 entsprechen. Als Ausgangsmaterial fir die Herstellung ist ein fir die Kaltver-
formung geeignetes korrosionsgeschitztes Stahlblech zu verwenden, dessen Eigenschaften
- mit Ausnahme der Dehngrenze - einem Stahl der Sorte S350GD+Z nach DIN EN 103462
entsprechen muss. Abweichend von den diesbeziiglichen Festlegungen in der genannten
Norm ist Rpg» > 390 N/mm? einzuhalten.

Zugbander

Die Zugbander (Anlage 10.3, Abb. 10.8) sind aus Stahl der in DIN EN 1993-1-1%, Tabelle 3.1
aufgefiihrten Festigkeitsklasse S235 nach den Normen der Reihe DIN EN 10025* mit einem
Mindestquerschnitt von 40 mm x 1,5 mm herzustellen.

Verbindungselemente

Beziglich Werkstoff und Abmessungen der Verbindungselemente gelten die Angaben in den
Anlagen 2.1, 6.2 bis 10.2, 18, 19.1 und 21.2 sowie die beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten Angaben.

Fur sonstige zur Verwendung kommende Verbindungselemente (vgl. Abschnitt 4.6) gelten
die Angaben in den entsprechenden allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen oder
europdischen technischen Zulassungen oder Normen.

Korrosionsschutz

Fiar den Korrosionsschutz des Dachsystems bzw. der Produkte nach den Abschnit-
ten 2.1.1.1 bis 2.1.1.6 gelten die Bestimmungen in DIN 55634°.

Fur die Verbindungselemente nach Abschnitt 2.1.1.7 gelten die Bestimmungen in den allge-

meinen bauaufsichtlichen Zulassungen (z. B. Nr. Z-14.1-4) oder europdischen technischen
Zulassungen fir gewindefurchende Schrauben bzw. Bohrschrauben sinngeman.

Brandschutz
Brandverhalten

Unbeschichtete und bandverzinkte Bauprodukte aus Stahl sind Baustoffe der Klasse A 1
nach DIN 4102-4°%, Abschnitt 2.2.1h.

Verhalten bei Flugfeuer und strahlender Warme

Die unbeschichteten und bandverzinkten Dachelemente sind gegen Flugfeuer und
strahlende Wéarme widerstandsfahige Bedachungen nach DIN 4102-4°%, Abschnitt 8.7.2. Bei
der Ausflhrung sind die Bestimmungen nach MLTB, Fassung Dezember 2011, Anlage 3.1/2
sowie DIN 4102-4/A1:2004-11 zu beachten. Abweichende Ausfiihrungen bedirfen eines
gesonderten Verwendbarkeitsnachweises.

Kennzeichnung
Die Verpackung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.1.1 bis 2.1.1.7 muss vom Her-
steller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeich
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erf
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

DIN 55634:2010-04 Beschichtungsstoffe und Uberziige — Korrosionsschutz von tragenden diinn
Bauteilen aus Stahl

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 4: Zusammenstellung
Anwendung

1.14.1-40/09
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An jeder Packeinheit der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.1.1 bis 2.1.1.7 muss
zusétzlich ein Schild angebracht sein, das Angaben zum Herstellwerk, zum Herstelljahr, zur
Profilbezeichnung, zur Blech-/Bauteildicke und zum Werkstoff bzw. zur Mindeststreck- oder -
dehngrenze enthélt. Zusétzlich sind fur die Verbindungselemente die Bestimmungen in den
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (z. B. Z-14.1-4) oder européischen technischen
Zulassungen fir gewindefurchende Schrauben bzw. Bohrschrauben zu beachten.

Jede Verpackung der Verbindungselemente muss zuséatzlich mit einem Etikett versehen
sein, das Angaben zum Herstellwerk (Werkkennzeichen), zur Bezeichnung, zur Geometrie
und zum Werkstoff enthélt. Die Verbindungselemente sind zuséatzlich mit einem Kopfzeichen
(Herstellerkennzeichen) zu versehen.

23 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung der Bauprodukte nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Zusétzlich zu den folgenden Bestimmungen gelten fur Umfang, Art und Haufigkeit der werks-
eigenen Produktionskontrolle und der Fremdiberwachung der Verbindungselemente die
Zulassungsgrundséatze des Deutschen Instituts fur Bautechnik fir den "Ubereinstimmungs-
nachweis fur Verbindungselemente im Metallleichtbau" (siehe Heft 6/1999 der "DIBt
Mitteilungen").

23.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fahren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll fiir die Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.1.1
bis 2.1.1.7 mindestens die im Folgenden aufgefiihrten MaBnahmen einschlie3en.

- Im Herstellwerk sind die in Abschnitt 2.1.1 geforderten Abmessungen (insbesondere
auch die Blech-/Bauteildicken) durch regelméaBige Messungen zu tiberprifen.

- Bei jeder Materiallieferung sind die nach Abschnitt 2.1.1 geforderten Werkstoffeigen-
schaften des Ausgangsmaterials zu Uberprifen. Der Nachweis der Werkstoffeigen-
schaften des Ausgangsmaterials ist durch Prifbescheinigungen nach DIN EN 10204
entsprechend den Regelungen von DIN EN 10025-18, Tabelle B.1 zu erbringen. Die
Ubereinstimmung der Angaben in den Priifbescheinigungen mit den Angaben in
Abschnitt 2.1.1 ist zu Uberprifen.

7 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Priifbescheinigungen
8 DIN EN 10025-1:2005-02 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustéhlen - Teil 1: Allgemeine
Lieferbedingungen

Z16175.11 1.14.1-40/09
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- Die Kennzeichnung der Profiltafeln LPR1000 und LPG1000 nach der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen Z-14.1-88 ist zu Uberprifen.

- Beziglich der Verbindungselemente gelten zusatzlich die Bestimmungen in den allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassungen (z. B. Z-14.1-4) oder europdischen techni-
schen Zulassungen fir gewindefurchende Schrauben bzw. Bohrschrauben
sinngeman.

Fiur die Bohrschraube HC163 sind folgende auf DIN EN ISO 10666° basierende
Mindestwerte nachzuweisen:

- Zugbruchtragféhigkeit: 16,4 kN,

- Schubbruchtragfahigkeit: 10,6 kN,

- Torsionsbruchmoment: 16,9 Nm.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vor-
zulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaB3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Méangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

23.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelméBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich. Im Rahmen der
Fremduberwachung ist eine Erstpriifung der Bauprodukte durchzufiihren, und es sind die
folgenden stichprobenartigen Prifungen durchzufiihren.

Es sind stichprobenartige Prifungen der nach Abschnitt 2.1.1 geforderten Abmessungen
und Werkstoffeigenschaften der Bauprodukte durchzufuhren.

Bezlglich der Verbindungselemente gelten die Bestimmungen in den aligemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassungen (z. B. Z-14.1-4) oder europdischen technischen Zulassungen fir
gewindefurchende Schrauben bzw. Bohrschrauben sinngemas.

Fur die Bohrschraube HC163 sind die Mindestwerte der Zugbruchtragfahigkeit, der Schub-
bruchtragfahigkeit sowie des Torsionsbruchmoments unter Beriicksichtigung der Anforde-
rungen der werkseigenen Produktionskontrolle zu tberpriifen.

Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle. Die Ergebnisse der
Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind
von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen Institut fur
Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulege

s DIN EN 10666:2000-02 Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde - Mechanische und
Eigenschaften

Z16175.11 1.14.1-40/09
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3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung
3.1 Aligemeines
Durch eine statische Berechnung sind in jedem Einzelfall die Gebrauchstauglichkeit und die
Tragsicherheit nachzuweisen.
Fur die Bemessung und die konstruktive Ausbildung des Dachsystems und der zugehérigen
Tragkonstruktion gelten die Bestimmungen in den geltenden Technischen Baubestimmun-
gen, sofern im Folgenden nichts anderes festgelegt ist.
Bezuglich der Profiltafeln LPR 1000 und LPG 1000 sind die Bestimmungen der aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.1-88 zu beachten.
3.2 Lastannahmen (Einwirkungen)
3.2.1 Eigenlast der Profiltafeln, der Pfetten und des Bridge Systems bzw. des Omega
Systems
Die Eigenlasten der Profiltafeln (LMR600, LPR1000, LPG1000), der Pfetten, des Bridge
Systems bzw. des Omega Systems sind den Anlagen 5.3, 6.1, 11.1, 19.1 bzw. 19.2 zu ent-
nehmen.
3.2.2 Einzellast
Der Tragfahigkeitsnachweis fir die Profiltafeln LMR600 unter einer Einzellast von 1 kN nach
DIN EN 1991-1-1"°, Abschnitt 6.3.4 gilt mit der Einhaltung der Bestimmungen dieser
Zulassung als erbracht (vgl. auch Abschnitt 5).
3.23 Wassersack
Es gilt DIN 18807-3"", Abschnitt 3.1.3, sinngeman.
3.3 Statische Systeme
3.3.1 Profiltafeln LMR600
Die Profiltafeln diirfen einfeldrig oder Giber mehrere Felder durchlaufend ausgebildet werden.
Als statisches System ist ein Trager mit elastischen Auflagern anzunehmen. Die Feder-
kennwerte der elastischen Auflager sind Anlage 11.2 zu entnehmen. Dabei ist durchgehend
der jeweils unglnstigere Wert anzunehmen (max C oder min C). Als Stiutzweite ist der
Mittenabstand der Halter anzunehmen.
3.3.2 Pfetten, Z-Ortgangriegel
Die Pfetten und Z-Ortgangriegel sind einfeldrig oder als Durchlauftrdger mit biegesteifen
UberlappungsstéBen liber jedem Zwischenauflager auszufiihren.
3.3.3 Bridge System, Omega System
Die Schienen des Bridge und Omega Systems werden als Einfeldtrager oder Durchlauf-
tréager ausgefihrt. Als Stitzweite ist der Mittenabstand der Standerklipps anzunehmen.
3.4 Nachweis der Aufnahme von Lasten, die rechtwinklig zur Verlegefldche wirken
3.4.1 Berechnung der Beanspruchungen
Die Beanspruchungen sind grundsétzlich nach der Elastizitatstheorie zu berechnen.
3.4.2 Nachweis der Profiltafein und deren Verbindung mit den Pfetten bzw. dem Bridge

10

"
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System oder dem Omega System

Es gilt Abschnitt 2 von DIN EN 1993-1-1° bzw. die Angaben in den Anlagen 11.1, 11,8
18.

DIN EN 1991-1-1:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine Einwi jungen g&iﬁes h\sut\n/
Tragwerke Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau in Verbinddag‘wi \
DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 \ far Bav

DIN 18807-3:1987-06 Trapezprofile im Hochbau; Stahltrapezprofile; Festigkeitsnachweis und kon®Y

Ausbildung in Verbindung mit DIN 18807-3/A1, 2001-05

1.14.1-40/09
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Fur die charakteristischen Werte der maximal aufnehmbaren Krafte der Verbindung der
Profiltafeln mit der Unterkonstruktion und fir den zugehdrigen Teilsicherheitsbeiwert yy
gelten die Angaben in Anlage 11.1. Die Festlegungen in Abschnitt 3.3.1 sind zu beachten.

Die in den Anlage 11.1 und 20.2 angegebenen charakteristischen Werte gelten fur Pfetten
aus Stahl der Sorte S350GD+Z. Fur die Stahlsorten S250GD+Z sind die Tragféhigkeiten
linear im Verhéltnis der Zugfestigkeiten abzumindern.

3.4.3 Nachweis des Bridge Systems bzw. des Omega Systems (einschlieBlich der
Verbindung mit den Pfetten)

Es gelten die Angaben in den Anlagen 20.1 und 20.2.
3.44 Nachweis der Pfetten und Z-Ortgangriegel
3.4.4.1 Allgemeines

Der Nachweis darf in Abhangigkeit der folgenden Tabelle entweder nach Abschnitt 3.4.4.2
oder 3.4.4.3 erfolgen.

Nachweis
Unterschale nach Kippaussteifung"
Abschnitt

Aufstanderungs-

Ausfiihrung konstruktion

- Sag System

- Pfettenstuhl, Halteblech oder
Strebe

3.4.4.2 - Abstandhalter

ohne - - Pfettenstuhl, Halteblech oder
Strebe

- Sag System

3.443 - Pfettenstuhl, Halteblech oder
Strebe

- Sag System

Bridge System - 3.4.4.3 - Pfettenstuhl, Halteblech oder

Strebe

3.44.2 - wahlfrei nach Nachweis,

3.4.4.3 z. B. gemaB Z-14.1-88

- Sag System (optional nach
Nachweis)

- Pfettenstuhl, Halteblech oder

LPG1000 3.4.43 Strebe nach Nachyveis

- Abstandhalter (optional nach

Nachweis)

- Pfettenstuhl, Halteblech oder
Strebe nach Nachweis

Einschalig

LPR1000

Zweischalig Omega System

Die Ubertragung des Dachschubs ist gesondert zu betrachten

Bei unmittelbarem Anschluss des Z-Ortgangriegel-Steges an die Giebelwandstitze gem.
Anlage 10.2, Abb. 10.4 bzw. 10.5 darf der Nachweis der Zwischenauflagerkrafte und der
Verbindungen entfallen (siehe auch Anlage 13).

Der Einfluss von Flanschstreben darf beim Nachweis der Pfetten vernachléssigt werden.

3.4.4.2 Vereinfachter Nachweis
Es gilt DIN EN 1993-1-1% in Verbindung mit den Angaben in den Anlagen 8.1, 8.2 und 12
bis 16. Die in den Anlagen 12 bis 14.2 angegebenen charakteristischen We =
WiderstandsgroBen beziehen sich auf eine Materialstreckgrenze von 390 N/ Vi
Verwendung der Stahlsorten S235 bzw. S250GD+Z sind die 0,6fachen Werte anz

Z16175.11 1.14.1-40/09
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Bei konstruktiver Durchbildung gemaB Abschnitt 4.2 und Abschnitt 4.3 gelten die Pfetten
ohne gesonderten Nachweis als hinreichend gegen Biegedrillknicken ausgesteift. Dies gilt
auch, wenn zwischen Pfetten und Profiltafeln eine weiche, unkomprimiert bis zu 120 mm
dicke Mineralfasermatte (mit oder ohne Isoblock von 12 mm oder 19 mm Dicke), oder eine
hinsichtlich ihrer Zusammendriickbarkeit gleichwertige Dammschicht angeordnet ist, oder
eine Unterschale aus dem Profil LPR1000 entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-14.1-88 eingesetzt wird.

3.4.4.3 Nachweis nach DIN EN 1993-1-3"
Die SchnittgroBen sind nach der Biegetorsionstheorie Il. Ordnung unter Ansatz von Imper-

fektionen nach DIN EN 1993-1-3'> zu berechnen. Dabei darf die stiitzende Wirkung der
anschlieBenden Bauteile durch den Ansatz von Federn beriicksichtigt werden.

Der Tragsicherheitsnachweis der Pfetten und Z-Ortgangriegel darf unter Berlicksichtigung
der in der Anlage 23 angegebenen charakteristischen Werte fir die Schub- und Drehbettung
gefihrt werden.

Bei konstruktiver Ausbildung nach Abschnitt 4.5 durfen die Abstandhalter (vgl. Anlage 8.2)
als Halterung gegen Verdrehen der Pfetten angesetzt werden.

Bei konstruktiver Ausbildung nach Abschnitt 4.5 darf das Sag System (vgl. Anlagen 21.1 und
21.2) als seitliche Lagerung und Halterung gegen Verdrehen der Pfetten angesetzt werden.

Fur die charakteristischen Werte der WiderstandsgréBen an den Enden der Uberlappungen
sowie an den End- und Zwischenauflagern gelten die Angaben in den Anlagen 12, 13 und
14.2. Die Festlegungen in Abschnitt 3.1 sind zu beachten.

3.5 Berechnung von Forméanderungen

Der charakteristische Wert Iy flr das Biegetragheitsmoment der Profiltafeln ist der
Anlage 11.1 zu entnehmen. Die Festlegungen in Abschnitt 3.3.1 sind zu beachten.

3.6 Dachschub
3.6.1 Allgemeines

Eine Weiterleitung von in der Dachebene wirkenden Schub- und Normalkréften infolge einer
Dachneigung durch die Profiltafeln LMR600 darf rechnerisch nur beriicksichtigt werden,
wenn besondere Anforderungen an die Ausfiihrung von Halterungen und Festpunkten (vgl.
Abschnitt 4.5) erfillt sind.

Die Aufnahme des Dachschubs ist nachzuweisen. Der Dachschub ist aus der Beanspru-
chung in der Dachebene zu bestimmen. Dabei darf das mechanische Modell entsprechend
Abschnitt 3.4.4.3 zu Grunde gelegt werden. Ein Festpunkt muss definiert sein. Unver-
schiebliche Halter (Anlage 2.2, Abb. 2.4) oder die Traufschiene diurfen als Festpunkte bzw.
Festpunktlinie angesehen werden. Im weiteren Verlauf werden die Kréfte durch Zugbander
oder das Sag System aufgenommen. Die anteiligen Dachschubkréfte pro Zugband sind zu
ermitteln und deren Abtragung ist nachzuweisen.

Werden die Pfettenobergurte zum First hin ausgerichtet und wird kein Bridge System oder
Omega System verwendet, darf der resultierende Dachschub gemaB Anlage 17 ermittelt
werden.

DIN EN 1993-1-3:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-3:\¢
Regeln — Erganzende Regeln fir kaltgeformte diinnwandige Bauteile und Wig
Verbindung mit DIN EN 1993-1-3/NA:2010-12

Z16175.11 1.14.1-40/09
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Werden die Pfettenobergurte paarweise alternierend zum First und zur Traufe hin ausge-
richtet, darf der resultierende Dachschub aus der Komponente der vertikalen Lasten in der
Dachebene ermittelt werden. Dabei darf bei Dachneigungen kleiner 5,71° auf den Nachweis
des symmetrischen Dachschubs verzichtet werden, wenn die Geb&udebreite b [m] nicht
gréBer ist als

48,4
maxb = ——
sina-q-|
Mit: o : Dachneigung [°]
q: Auflast + Eigenlast; Auflast < 2 kN/m?® (1,0fach ermittelt)

I: Pfettenstutzweite (Rahmenabstand)

Der unsymmetrische Dachschub wird durch Festpunkte am Rahmenbinder oder das Sag
System aufgenommen. Festpunkte am Rahmenbinder sind Pfettenstiihle und Haltebleche
geman Anlage 8.1, Abb. 8.3 und 8.4 und Anlage 8.2, Abb. 8.5 sowie Hangestreben geméan
Anlage 8.1, Abb. 8.1 und 8.2 mit den dort angegebenen charakteristischen Werten der
WiderstandsgréBen. Fir den Nachweis des Sag Systems gilt Anlage 22.

Far die Beanspruchbarkeit der Standerklipps des Bridge Systems und des Omega Systems
gilt Anlage 20.2. Fir die Schiene des Bridge und Omega Systems ist hinsichtlich des Dach-
schubs kein gesonderter Nachweis erforderlich.

3.6.2 Pfettenobergurt seitlich am Rahmenbinder gehalten

Die in den Anlagen 8.1 und 8.2 dargestellten Hangestreben, Pfettenstihle und Haltebleche
dirfen als seitliche Halterung des Pfettenobergurts Giber den Bindern angesehen werden.

3.6.3 Pfettensteg seitlich durch das Sag System gehalten
Bei Verwendung des Sag Systems nach Anlage 21.1 und Anlage 21.2 darf davon ausge-

gangen werden, dass der Dachschub anteilig durch das Sag System (bertragen wird. Fur
den Nachweis des Sag Systems gilt Anlage 22.

3.7 Scheibenwirkung

Eine Scheibenwirkung der Profiltafeln zur Aussteifung des Gesamtbauwerks darf rechne-
risch nicht bericksichtigt werden.

Die Scheibenwirkung des Daches darf zur Stabilisierung der Unterkonstruktion gegen
Biegedrillknicken rechnerisch nicht berucksichtigt werden, wenn nicht in dieser Zulassung
etwas anderes bestimmt wird. Die Binderobergurte dirfen nach Einbau der erforderlichen
Verbands- oder Schubfelder an den Pfettenauflagerpunkten als seitlich gehalten angesehen

werden.
4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
4.1 Allgemeines

Die Dachneigung darf 2 % nicht unterschreiten und 30 % nicht Gberschreiten. Bei Verwen-
dung von Dachelementen mit Aluminium-Zink-Uberzug oder bei Dachern mit QuerstéBen
darf eine Dachneigung von 3,5 % nicht unterschritten werden. Dabei gilt die Firstausbildung
nach Anlage 3 nicht als QuerstoB3. Bogendacher mit Radius > 70 m mit am First durchlau-
fenden Dachelementen sind zuléssig.

Far Durchbriiche ist die Mindestdachneigung je nach GréBe angemessen zu erhéhen. In das
Dach eingebaute Oberlichter miissen ihre Lasten direkt auf die Unterkonstruktion ableiten.

Die von den Profiltafeln gebildeten Bahnen miissen in Richtung der Dachneigung verlaufe
Bei der doppelschaligen Ausfiihrungsvariante ist die Unterschale sinngemaR entsprecfiend ’ \

Z16175.11 1.14.1-40/09
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4.2 Profiltafeln, Halter und Verbindungselemente

Die Profitafeln miissen an jeder Randrippe durch Halter, deren oberes Ende mit den Profil-
tafeln zu verbordeln ist, mit der Unterkonstruktion verbunden werden. Die Halter der Profil-
tafeln sind mit geeigneten Verbindungselementen (siehe Anlage 2.1 und 2.2) mit den
Pfettenobergurten bzw. der Schiene des Bridge Systems oder des Omega Systems zu
verschrauben.

QuerstéBe dirfen nur in Innenfeldern angeordnet werden. Es gibt zwei Ausfiihrungsvarian-
ten (siehe Anlage 3.1):

Variante 1: nicht direkt Gber den Auflagern, sondern nur in der Nahe der Auflager, mit einer

Uberlappungslange von 76 mm;

Variante 2: direkt tiber den Auflagern mit einer Uberlappungslange von 200 mm.

Uberlappungen sind nur zuldssig, wenn auch unter Vollbelastung noch ein einwandfreier
Wasserablauf méglich ist. QuerstéBe sind alternierend anzuordnen.

Die erforderliche konstruktive Ausfilhrung (Profitafelbefestigung, Halter, QuerstéBe, First-
und Traufausbildung, Ortgang, Windverstéarkungen) ist den Anlagen 1 bis 5 zu entnehmen.
Die Auflagerbreite der Profiltafeln darf bei Endauflagern 40 mm und bei Zwischenauflagern
60 mm nicht unterschreiten. Zur Gewahrleistung der Tragfahigkeit an den Endauflagern ist
ein Profiltafeliberstand von mindestens 70 mm erforderlich. Bei Verwendung des Bridge
Systems betragt die Auflagerbreite der Profiltafeln mindestens 50 mm.

Die freiliegenden Rander in Spannrichtung der Profiltafeln sind durch geeignete Randver-
steifung (Ortgangprofile) auszusteifen (siehe Anlage 4).

43 Pfetten und Z-Ortgangprofile
Als Traufpfetten sind Durchlauftrager mit z-férmigem Profil oder Einfeldtrdger mit c-férmigem
Profil (Mindestblechdicke 1,5 mm) zu verwenden (vgl. Anlage 1 und Anlage 7, Abb. 7.3 und
7.4).
Pfetten, die als Pfosten eines Windverbands in Rechnung gestellt werden, kénnen als
Doppelpfetten in symmetrischer Anordnung (Anlage 7, Abb.7.1 und 7.2), oder als
Einzelpfetten ausgebildet werden.
Die Doppelpfetten sind durch Bindebleche im Abstand von héchstens 3,0 m auszusteifen
(Anlage 9, Abb. 9.3).

Die im Windverband liegende Traufpfette ist mit einer Verstarkung entsprechend Anlage 7,
Abb. 7.3 oder 7.4 zu versehen.

,Bei Satteldéchern sind die Firstpfetten durch Bindebleche entsprechend Aniage 1 und
Anlage 9, Abb. 9.1 bzw. 9.2 im Abstand von héchstens 3,0 m zu verbinden.

Uber den Auflagern (Bindern) sind die Firstpfetten im oberen Stegbereich gegen seitliches
Verschieben durch konstruktive MaBnahmen zu halten (z.B. durch Hangestreben,
Pfettenstiihle, Haltebleche, Bindebleche o. &.; vgl. auch Anlagen 8.1, 8.2 und 9).

Bei der Verbindung der Pfetten mit der Unterkonstruktion darf die Verschraubung mit nach
oben oder nach unten gerichtetem Schraubenkopf erfolgen. Die Pfetteniiberlappung darf mit
nach links oder nach rechts gerichteten Schraubenképfen ausgefihrt werden.

Die erforderliche konstruktive Ausfiihrung (UberlappungsstoBe, Auflagerausbildung, Trauf-
und Firstpfettenausbildung, Festpunkte, Pfettenstabilisierung) ist der Anlage 1 sowie den
Anlagen 6.2 bis 10.3 zu entnehmen.

AuBer bei Verwendung des Omega Systems mit LPR1000 Unterschale sind die Pfetten
immer durch Abstandhalter oder durch das Sag System nach Abschnitt 4.5 zu stabilisiere
Der Ortgang darf auch als geschweiBter Hauptrahmen ausgefiihrt werden, dessen kon#
tive Ausbildung den geltenden Technischen Baubestimmungen entsprechen mus
Anlage 10.3).

Deutsches Institut
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4.6

4.7
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Bridge System und Omega System

Fir die Ausfihrung des Bridge Systems gilt Anlage 19.1. Die Ausfiihrung des Bridge
Systems ist nur in Kombination mit dem Sag System (vgl. Abschnitt 4.5), den unverschieb-
lichen Haltern (Anlage 2.2, Abb. 2.4) und Pfettenstiihlen an jedem Zwischenauflager nach
Anlagen 8.1 und 8.2 zul&ssig.

Fur die Ausfuhrung des Omega Systems gilt Anlage 19.2.

Die Schiene des Bridge Systems wird auf den Stéanderklipp geklemmt. Die Verbindung der
Schiene des Omega Systems mit dem Omega-Klipp muss mit der Bohrschraube nach
Anlage 19.1, Abb. 19.4 erfolgen.

Die Verbindung der Standerklipps von Bridge und Omega System mit den Z-Profilen muss
mit der Bohrschraube nach Anlage 19.1, Abb. 19.4 erfolgen.

Sag System, Abstandhalter und Zugbander

Far die Ausfuhrung des Sag Systems gelten die Anlagen 21.1 und 21.2. Bei Verwendung
des Sag Systems entfallen die Abstandhalter und Zugbander.

Abstandhalter (Kippstreben) verbinden jeweils zwei aufeinanderfolgende Pfetten miteinander
(paarweise). Fur die Ausfiihrung der Abstandhalter gilt Anlage 8.2.

Die Anzahl der Abstandhalter oder der Sag Systeme pro Pfettenfeld ist abhangig von der
Stutzweite der Pfetten. Sofern kein genauer Nachweis gefiihrt wird, sind mindestens zwei in
den Drittelpunkten des Pfettenfeldes anzuordnen. Der maximale Abstand von zwei Abstand-
haltern oder Sag Systemen betragt 3,95 m pro Pfettenfeld.

Bei Verwendung von Zugbandern sind in allen Felder mindestens zwei lber den First
laufende Zugbénder nach Abschnitt 2.1.1.6 anzuordnen (s. Anlage 10.3, Abb. 10.8). Der
maximale Abstand zwischen zwei Zugbandern betragt 3,95 m pro Feld. Diese sind in
Verbandsfeldern und bei Pultdéchern im First- und Traufbereich an geeigneten Festpunkten
zu verankern. Die Zugbander sind mit Schrauben geméaR Anlage 19.1, Abb. 19.4 mit den
Pfettenobergurten bzw. Schienen des Bridge oder Omega Systems zu verbinden. Derartige
Zugbéander sind auch uber den Bindern anzuordnen, sofern nicht an jedem Pfettenauflager
Pfettenstihle oder Haltebleche gemaB Anlage 8.1 oder Anlage 8.2 verwendet werden. Bei
der doppelschaligen Ausfiihrungsvariante dirfen die Zugbénder alternativ durch andere
MaBnahmen (z. B. Schragabhangung) ersetzt werden.

Schrauben/Unterlegscheiben

Bei Verwendung von Sechskantschrauben M 12 mit einer Schlisselweite von 19 mm und
sonstigen Kopfabmessungen in Anlehnung an DIN EN ISO 4018" sind Lochdurchmesser
von 16 mm zuldssig (vgl. Anlagen 6.2 bis 10.2).

Unterlegscheiben sind nur bei den Ausfiihrungen gem. den Abb. 8.1 und 8.2 der Anlage 8.1,
den Abb. 10.1 und 10.2 der Anlage 10.1 sowie den Abb. 10.4 und 10.5 der Anlage 10.2
erforderlich. Die Unterlegscheiben miissen eine Mindestdicke von 2,3 mm haben.

Bestimmungen fiir den Einbau

Die Profiltafeln diirfen nur von Fachkraften des Herstellwerks oder durch vom Hersteller ent-
sprechend angeleitete und bevollméchtigte Firmen eingebaut werden. Vom Hersteller bzw.
Verleger der Profiltafeln ist eine Ausfiihrungsanweisung fur das Verlegen der Elemente
anzufertigen und den Montagefirmen auszuhandigen.

Profiltafeln mit Beschadigungen einschlieBlich plastischer Verformungen diirfen nicht einge-

baut werden.
DIN EN ISO 4018:2001-03 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Produktklagise C -
\Deutsches [nstitu
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Die einzelnen Elemente sind nach dem Verlegen sofort an den Auflagern mit den Pfetten
bzw. dem Bridge System oder dem Omega System zu verbinden. Die Profiltafeln sind
zusatzlich jeweils sofort mit der benachbarten Profiltafel durch Verbérdeln der Randrippen zu
verbinden. Hierbei ist auf eine einwandfreie Verbindung mit den Haltern zu achten. Wird die
Verlegung der Profiltafeln unterbrochen, so ist grundsétzlich die letzte befestigte Profiltafel
gegen Abheben zu sichern.

Eine zuséatzliche Sicherung gegen Abheben ist auBerdem erforderlich wenn die Konstruktion
im Bauzustand gréBeren Beanspruchungen aus Windlasten als im Endzustand ausgesetzt
ist.

Waéhrend der Montage dirfen an einem Rand noch unbefestigte Profiltafeln bis zu Grenz-
stitzweiten gemaR Anlage 11.2 ohne lastverteilende MaBBnahmen begangen werden. Bei
groBeren Stitzweiten diirfen sie nur (iber aufgelegte Bohlen (vgl. Abschnitt 5) begangen
werden.

Die Ubereinstimmung der Bauart mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung ist von der bauausfiihrenden Firma zu bescheinigen.

5 Bestimmung fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Nach Fertigstellung des Daches dirfen die Profiltafeln LMR600 zu Reinigungs- und
Wartungsarbeiten bis zu Grenzstitzweiten gemafR Anlage 11.2 begangen werden. Lastver-
teilende MaBnahmen (z. B. Holzbohlen der Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1" bzw. der
Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 14081-1" in Verbindung mit DIN 20000-5'® mit einem
Querschnitt von 4 x 24 cm und einer Lange > 3,0 m) sind anzuwenden, wenn die Stiitzweite
die vorstehenden Maximalwerte Gberschreitet.

Die Bohlen dirfen in Spannrichtung der Profiltafeln oder quer zur Spannrichtung auf den
Rippen verlegt werden.

Andreas Schult

Referatsleiter

14 DIN 4074-1:2003-06 Sortierung von Holz nach der Tragféahigkeit - Teil 1: Nadelschnittholz

15 DIN EN 14081-1: 2011-05 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortietes Bauholz fiir tragende Zwecke mit
rechteckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

16 DIN 20000-5:2012-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 5: Nach Festigkeit sortiertes

Bauholz fiir tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt

Z16175.11 1.14.1-40/09
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Z
SCHRAUBE (Abb. 2.5)
oder (Abb. 2.6)_~ 7

DRUCKBUGEL

STOSSPLATTE

HALTER (Abb. 2.3)
SCHRAUBE (Abb. 2.4)

Abb. 3.1 PROFILTAFELSTOSS Variante 1

DICHTSTOFF

STOSSPLATTE

3 o

X — 200 .

/ HALTER  (Abb. 2.3) \\,/\ /

—_— —
PFETTE ﬁ:;
—_— — 1/7
Y ///
7,

Abb. 3.2 PROFILTAFELSTOSS Variante 2

Mafe in [mm]

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach"

ProfiltafelstoBvarianten JfAnlage 3.1

S / &“‘\k
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Abb. 3.3 FIRSTAUSBILDUNG

DICHTBAND
DICHTSTOFF /

* \_ FIRSTKAPPE

3 DICHTBAND

T~ ENDPLATTE

SCHRAUBE (Abb. 2.5) oder (Abb. 2.6)
___ STOSSPLATTE

HALTER (Abb. 2.3)

—__ SCHRAUBE (Abb. 2.4)

o Somee

/

MaRe in [mm]

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach"
Detail Firstausbildung Anlage 3.2
763518.12 1.14.1-40/09
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UNVERSCHIEBLICHER
HALTER
(Abb. 2.4)

RINNENHALTER .
HANGERINNE

Abb. 4.1 TRAUFE

ORTGANGSCHIENE

ORTGANGBLENDE

ISOLIERUNGSAUFLAGE

Abb. 4.2 ORTGANG MaRe in (mm) @

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach"

ik
Detail Traufe und Ortgang . far Bautefh? y Anlage 4

NS
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a: Dammschichtdicke

a Halter
[mm] Typ

140 A (niedrig)
160 A (niedrig)
200 A (niedrig)

Abb. 5.1 EINSCHALIGES DACH

Einschalige Varianten ohne Bridge System:

a Isoblock Halter
[mm] [mm] Typ

40 - A (niedrig)
60 19 B (hoch)
80 19 B (hoch)
100 19 B (hoch)
120 12 B (hoch)

~

Abb. 5.2 EINSCHALIGES DACH MIT AUFSTANDERUNGSKONTSRUKTION (Bridge System)

Einschalige Varianten mit Bridge System:

Bridge System
Standerklipphdhe
80 mm

80 mm

100 mm

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach"

nsﬁt )
‘\ Deutsches ! y

Ausfliihrungsvarianten des Dachsystems

g Bautecdniy Anlage 5.1

N A

Z763518.12

1.14.1-40/09
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a: Dammschichtdicke

a
[mm]
120
140
160
200
260

Isoblock
[mm]

19

19

19

19

19

Isoblock

Doppelschalige Varianten mit Omega System:

Halter
Typ

B (hoch)
B (hoch)
B (hoch)
B (hoch)
B (hoch)

Omega System

Standerklipphdhe

106 mm
126 mm
146 mm
186 mm
235 mm

Abb. 5.3 DOPPELSCHALIGES DACH MIT AUFSTANDERUNGSKONSTRUKTION (Omega System)

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach"

E

Ausfuhrungsvarianten des Dachsystems

Peutsches Insfitut
\ )

\ fiir Bautech

2 /

Anlage 5.2

763518.12

1.14.1-40/09
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1000
333.3 333.3 ! 333.3

123, 873, 123 ‘

| ‘_,fﬂ¥_ ¥\ /o)

\ Farbseite

Abb. 2.7 Unterschale Typ 1 LPR1000 nach Z-14.1-88

1000 1225(LGE)/1230(LGS)

k (]

333.3 333.3 ! 333.3 I |
! ! ! |
123 87.3, 123 gg " \3
Bese od
Bie :
Ré2d d
™\ /\ /\ /\ B3S g
J \ o Be d
Farbseite {;ggq 80
A\ el i
265.13 68.2 DETAIL A -R205 ;

18.22, 18.22 r&zz‘ I 4 4 44 | j

i ® r T L r L]

et w Mo N = )

o O ¢+ © ¢ © M

\ 1 Ll I /—\_ng - I
[ T i [ 9 & by

| 33x6.93 (228.69) | 34x6.93 (235.62)
.

T .
(35.42%) Lochfléche (35.42%) Lochfliche

(33x6.93)+5
(34%6.93)+5

Ciss /

Abb. 2.8 Unterschale Typ 2 LPG1000 nach Z-14.1-88, Schnitt und Draufsicht

Zulassige Lasten g in Abhangigkeit der Pfettenabstande:

. Eigengewicht Zulassige Lasten g, (kN/m?) *
) Kerndicke ;
Profil Lastfall | " rmj Profil, Pfetten Abstand | Pfetten Abstand
’ [kN/m’] 1,0m 1,5m
LPR1000, S550GD | Auflast** 4,31 2,22
f, = 550 N/mm® Soglast 0,50 0.0500 5,84 2,80
LPR1000, S350GD | Auflast** 4,11 1,89
iy = 350 N/mm” Soglast . 0.05680 5,55 2,75
LPG1000, S550GD | Auflast** 2,21 1,06
f,x = 550 N/mm? Soglast 0.50 0.0419 3,87 1,86
LPG1000, S350GD | Auflast** 2,37 1,13
f=350 /mm® | Soglast | % 0.0483 2,00 1,79
* In der obigen Tabelle wurden die zulassigen Lasten mit folgenden Teilsicherheitsbeiwerten v und yy
ermittelt:
Lasten: Eigengewicht: v =1,35(1,00) Material: w = 1,10

Windlast: v = 1,50
** Auflast: Belastung q, die zuséatzlich zum Eigengewicht des Profils aufgenommen werden kann.

Beim Nachweis sind die in o.g. Tabelle angegebenen zulassigen Lasten qx mit den vorhandenen

charakteristischen Werten der Einwirkungen zu vergleichen. /_\

LINDAB-Dachsystem LM R600-Dach

Anlage 5.3

itut

Unterschale flir doppelschaliges Dach y

763518.12 1.14.1-40/09
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Hohe Kerndicke t.., Eigenlast Lippenbreite L
[mm] [mm] [N/m] [mm]
1,25 36,1 16,00
1,50 43,5 17,45
203 1,70 48,8 19,25
1,91 54,3 19,60
2,21 63,4 21,63
2,67 77,4 25,41
1,70 64,3 25,46
254 2,00 75,2 25,97
2,30 86,1 26,48
2,67 99,6 27,11
<
89
63,5 )2& .
—3 \ y—
E——<—~ g % E-——-Q—A % %
& N\ ] .\
\ 8 S i
N\ 3
Abb. 6.1 203mm PFETTE Abb.6.2 254mm PFETTE
Mafde in [mm]
LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach"
Z-Profile, Abmessungen Anlage 6.1
1.14.1-40/09
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ALLE SCHRAUBEN M12 MINDESTENS 4.6

Mi2

Abb. 68 DOPPELTE UBERLAPPUNG IM ERSTEN
= ZWISCHENFELD BEI 203mm PFETTEN

AbDb. 64 EINFACHE UBERLAPPUNG BEl 203mm PFETTEN

abb. 6.6 DOPPELTE UBERLAPPUNG IM ERST

ZWISCHENFELD BEI 254mm P, Mafde in [mm]

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach"”

Ausflihrung Pfetteniiberlappungen, Mindestiiberlappungslangen LD

763518.12 e 1.14.1-40/09
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DOPPELPFETTE
T PR 0

2x2 SCHRAUBEN Mi12

12 SCHRAUBEN M12
ZUSATZVERBINDUNG

S

~

~
N N 7

7—TRAUFPFETTE ﬁ N,

AP

SCHRAUBEN M12 //
e g&
B>

Q\/" >

DACHZUGSTANGEN
WINDVERBAND
; 4
. . U N DACHZUGSTANGEN
abb. 7.1 DOPPELPFETTENAUFLAGER DACHZUGSTAN
Abb. (.2 DOPPELPFETTENAUFLAGER
BINDEBLECHE VAR. B
MAK. ABSTAND Sm VERSTARKUNG

/ IM WINDVERBANDFELD

LN
N
>

A
rd

/// /
DACHZUGSTANGEN o< / AM_AUFLAGER
< AUSGEKLINKT

SCHRAUBEN M12
MAX. ABSTAND 3m

C—TRAUFPFETTE

j VERSTARKUNG /

" 1M WINDVERBANDFELD

G} >

ALLE SCHRAUBEN M12 MIND.
ALLE SCHRAUBEN MZ20 10.9

WINDVERBAND < G
WANDZUGSTANGEN - 'TDACHZUGSTANGEN
WINDVERBAND - WINDVERBAND
7.3 \ 70/\ G WANDZUGSTANGEN
Abb. (.03 Z-TRAUFPFETTE N
UND VERSTARKUNG Y % WINDVERBAND
N \
o
FLANSCHSTREBEN o 1,52 MIN (BEI H=203mm)
S 1,91 (BEl H=254mm)
Ll
()
o
E P\O/M
[op)
[se)
)
L 5 118
Abb. 7.D FLANSCHSTREBEN Abb. 7.4 C—TRAUFPFETTE

SCHRAUBEN Mi12

= UND TRAUFPFETTENVERSTARKUNG

46
MaRe in [mm]

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach"

Doppelpfettenauflager, Auflager und Verstarkung (Var. A und B), ' Deutsches Institut Anlage 7
Detail Traufpfette und Flanschstreben \ ftic Bautechaik
o '
~——"" 1.14.1-40/09
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HANGESTREBEN S355

GEWINDE M12
STABDURCHMESSER 10,75mm q

H ///
Py H s =6,105kN
NACH UNTEN >/@@

A

KRAFT H NACH OBEN

KRAFT H NACH UNTEN

4
-—H .
\ -
\‘ O
\
46 44
o~

ALLE SCHRAUBEN M12 MIND. 4.6

203mm PFETTEN a=152mm
254mm PFETTEN a=203mm

203mm PFETTEN: H g, =4,125kN 203mm PFETTEN: r=12, b=45, t=6mm H,, =1,67kN
254mm PFETTEN: H gy =3,300kN 254mm PFETTEN: r=16, b=70, t=8mm H,, =2,29kN

Abb. 8.3 PFETTENSTUHL S$355 Abb. 8.4  HALTEBLECHE S355

/_\ MaRe in [mm]

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach" ({
Hangestreben, Pfettenstiihle, Haltebleche  Deutaches {nstitut J Anlage 8.1
\. fiir Bautechnik
\2
1.14.1-40/09
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76
H H
- E—
Q & ¢
+ ODER + AN
© © \
\h e e
lleo |
35
ALLE SCHRAUBEN Mi12 MIND. 4.6
203mm PFETTEN h=236mm, t=3mm, a=152mm 203mm PFETTEN: H, =4,125kN
254mm PFETTEN h=273mm, t=3mm, a=203mm 254mm PFETTEN: H;, =3,300kN

Abb. 8 . 5 HALTEBLECHE S355

B 50 . .50
T '
o[ 1,5 1,5 on [N
QE Q=
[ =
@] @)
SCHNEIDE— ODER ‘ 50 ’ 150

BOHRSCHRAUBEN \

Abb. 8.8 ABSTANDHALTER

M ABSTANDHALTER ALLE ABSTANDHALTER S350 GD+Z NACH DIN EN 10346

JEDOCH MIT Ry 2 2 390 N/mm>

Mafde in [mm]
/N

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach”

\l')euuacheﬁ ilrsti‘tu') Anlage 8.2
\. fiir Bautechnik

Haltebleche, Abstandhalter (Kippstreben)

263518.12 1.14.1-40/09
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ALLE SCHRAUBEN M12 MIND. 4.6
ALLE BINDEBLECHE S350 GD + Z

JEDOCH MIT R, > 390N/mm?
3,0m

ABSTAND DER BINDEBLECHE <

SCHRAUBEN Mi2

Abb. 9.1

SCHRAUBEN M12

SCHRAUBEN Mi12

700

\

BINDEBLECH
FUR 203mm FIRSTPFETTEN

BINDEBLECH
FUR 254mm FIRSTPFETTEN

)
]

5
"ODER 243

229

Abb. 9.3 BINDEBLECH

FUR DOPPELPFETTEN

~ 5
/17/\\
)

>,
>

Mafde in [mm]

76
TR

s\
o
\})\.})

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach"

/%

Firstpfettenbindebleche, Doppelpfettenbindebleche

Anlage 9

263518.12
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ALLE SCHRAUBEN M12 MINDESTENS 4.6

GEWINDEFURCHENDE
ODER BOHRSCHRAUBE

2 SCHEI
SCHRAUBEN M12 =

o<

STABILISIERUNGSWINKEL

Z—PROFIL GEMAB Abb. 6.2

ENDWANDPROFILTAFELSCHIENE (ggf.)

abb. 1 O .1  PFETTENENDE
= AUF DEM ORTGANGRIEGEL

GEWINDEFURCHENDE
ODER BOHRSCHRAUBE

PFETTENVERSTARKUNG
STABILISIERUNGSWINKEL

Z—-PROFIL GEMAB Abb. 6.2

ENDWANDPROFILTAFELSCHIENE (ggf.)

2 SCHEIBEN

SCHRAUBEN Mi12

abb. 10.2 PFETTENENDE AUF
——————— ORTGANGRIEGEL UBER ENDWANDSTUTZE

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach"

Pfettenstabilisierung (Endwinkel) Anlage 10.1

763518.12 1.14.1-40/09
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ALLE SCHRAUBEN M12 MINDESTENS 4.6

SCHRAUBE Mi12
MIT 2 SCHEIBEN

abb. 1 0.3  FIRSTPFETTENAUFLAGERUNG

AM HAUPTRAHMEN N
/(7/ :
; //
0

2 SCHRAUBEN

M16 10.9
< 2 SCHRAUBEN
) M16 10.9
7Z—PROFIL GEMAB ~
Abb. 6.2
/4 SCHRAUBEN M16 10.9

abb. 10.4  ORTGANGRIEGEL
————— AN ENDWANDSTUTZE

Z—PROFIL GEMAB Abb. 6.2

FUR 10.4. 10.5:
ALLE ORTGANGRIEGEL— UND
STUTZENSCHRAUBEN M16 10.9

abb. 10.5 ORTGANGRIEGEL
————— ENDWANDSTUTZE AM FIRST

SCHRAUBE M12 :
MIT 2 SCHEIBEN Mafe in [mm]

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach"
Anlage 10.2

Firstpfettenauflagerung, Ortgangriegel

1.14.1-40/09
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Abb. 10.7  AUSPUHRUNG DES ORTGANGS
=" AIR HAUPTRAHMRN FIRST

SCHRAUBEN Abb. 19.4
T

ZUGBAND S235 NACH DIN EN 10025

Abb. 10.8 \ ‘ J

MIDESTQUERSCHNITT 40mm X 1,5m

Mele irfrnrm)

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach"

Ortgang bei Ausfihrung als Hauptrahmen

Anlage 10.3

Z63518.12

1.14.1-40/09
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Charakteristische Werte der WiderstandsgroBen der Dachelemente (Profiltafeln LMR600)

unter gleichmaRig verteilter Belastung

K.e - Elggn- Tragheits- Feldmomente Stutzmomente far Durchlauftrager
dicke gewicht [ momente
teor g, Ieﬁ,k M Rk M’ re C max Mg rx
[mm] [kN/m?] [em™/m] [KNm/m] [KNm/m] [1/m] [kNm/m]
Charakteristische
Werte fiir Auflast 26,4 2,26 1,15 11,4 0,904
Charakteristische 0,61 0,0625
Werte fiir Soglast 17,4 1,33 5,0 0,99 1,23
™ - - 1,0 1,1
Auflagerkrafte
Halter HY 02026, HY 02036, HY 02024 und HY 02034 (Anlage 2.2)
Endauflager Mittelauflager
Rark [KN/m] Rerk [KN/m]
Charakteristische Werte
fiir Auflast 6.8 138
™ 1.1
Auflagerkrafte Auflagerkrafte
Halter HY 02024, Halter HY 02026 Halter HY 02034, Halter HY 02036
(Anlage 2.2) (Anlage 2.2)
Endauflager Mittelauflager Endauflager Mittelauflager
RA.Rk [kN/m] RB,Rk [kN/m] RA,Rk [kN/m] RB,Rk [kN/m]
Charaktferistische Werte 45 83
fir Soglast
™ 2,0 2,0

abzumindern.

Es gllt MF,Ed < MF,Rk / Ym
Mg eq < M%gre/tm - Rgea/C
und
< max Mggrk/ m
Raed < Rarc/7m
Rs g < Rere/ M

ym = Teilsicherheitsbeiwert

Die in den Tabellen angegebenen charakteristischen Werte gelten fir Pfetten aus Stahl der Sorte S350.
Fur die Stahlsorten S250 sind die Tragfahigkeiten fur Soglasten linear im Verhaltnis der Zugfestigkeiten

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach"

Charakteristische Werte der WiderstandsgroéfRen der Profiltafeln LMR 600

Anlage 11.1

763518.12

1.14.1-40/09




Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-14.1-594 vom 20. August 2012

Berechnungsverfahren
der Dachelemente (Profiltafeln LMR600) unter gleichmaRig verteilter Belastung

Mit den angegebenen Auflagersteifigkeiten C kénnen Durchlauftrager als elastisch gebettete Trager
bemessen und mit den in Anlage 11.1 angegebenen charakteristischen Werten nachgewiesen werden.

Fuir die Tragfahigkeit sind die Systeme mit folgenden Federsteifigkeiten nachzuweisen:

Charakteristischer Wert C [KN/m/m]
Auflast Auflast Soglast
Halter Halter Halter
HY 02026 und HY 02036 HY 02024 und HY 02034 HY 02026, HY 02036, HY 02024
(Anlage 2.2) (Anlage 2.2) und HY 02034 (Anlage 2.2)
max C 805 max C starr («) max C 82
min C 220 min C 220 min C 20

Die Halter HY 02024 und HY 02034 mit h = 60 mm kénnen auf der sicheren Seite liegend als starre Lagerung
angesetzt werden.

Fur die Gebrauchstauglichkeit sind die Systeme mit folgenden Federsteifigkeiten nachzuweisen:

C [KN/m/m]
Auflast | Soglast
Halter
HY 02026, HY 02036, HY 02024 und HY 02034 (Anlage 2.2)
512,5 | 50,83

Fur die Begehbarkeit sind die Grenzstitzweiten wie folgt:

Grenzstiitzweiten

Kerndicke te Wahrend der Montage Nach der Montage
[mm] [m] [m]
0,61 2,06 2,41

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach"

Charakteristische Federkennwerte der Auflager, Grenzstltzweiten fir Begehbarkeit

Z63518.12 1.14.1-40/09
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DIBt

Charakteristische Werte der WiderstandsgroBen
_(Biegemoment M; g, und Querkraft Qi )
der Pfetten am Ende der Uberlappungen unter gleichmaRig verteilter Auflast sowie bei Windsog

Es gilt: Ma,gd < Moprk/ M - Quea/ C (1)
und
< Mygre/ vm (2)
Qieq < Qure/ M (3)
'YM = 1,1
Mit:
h teor Mg,rk Qyre Mo, Rk C
[mm] [mm] [kNm] [kN] [kNm] [1/m]
1,25 5,61 5,28 12,05 0,6
7,264 31,45
203 1,80 7,15 1948 8,262 5,759
1,91 11,78 30,98 12,73 6,210
2,67 18,64 54,08 19,71 8,742
1,70 12,63 35,57 14,09 4,500
254 2,00 17,00 45,84 19,15 4,102
2,67 28,01 77,34 31,38 4,315

h = Pfettenhdhe

t.or = Kernblechdicke; Zwischenwerte dirfen linear interpoliert werden

eV’
»

o oo™

wat!
)
A .

aant

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach”

WV'L /
\._’/_‘44

Charakteristische Werte der WiderstandsgréRen der Pfetten am Ende der Uberlappungen

Anlage 12

763518.12
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Charakteristische Werte der WiderstandsgréBen
(Stiitzmoment Mgy, rx und Zwischenauflagerkraft B

Rk)

der Pfetten unter gleichmaRig verteilter Auflast (doppelter Querschnitt)

Es gilt : Mstitzea < Mork/Ym - Bea/C (1)
und
< Msizre ! v (2)
Beq < Br/7Ym 3)
wm=11
Mit:
h teor Mstitz Rk Brx Mo re C

[mm] [mm] [kNm] [kN] [kNm] [1/m]
1,25 10,64 17,66 15,35 1,961
1,50 11,49 21,54 ;g:g? ‘}gg
203 1,91 1688 | 3637 | 05 212,;,73250
2,67 25,40 64,25 g:?‘; 15%24070
1,70 1907 | 3109 | 2337 gggg
254 2,00 24,24 40,59 g?f; g:?g?
267 | aos0 | eoos | E | DI

h = Pfettenhdhe

t.or = Kernblechdicke; Zwischenwerte dirfen linear interpoliert werden.
Die Mindestauflagerbreite betragt 150 mm.

Falls Pfettenstiihle gemaR Anlage 8.1, Abb. 8.3 zur Anwendung kommen, durfen die Bedingungen (1) und (3)
entfallen.

In der Berechnung des Z-Ortgangriegels darf bei unmittelbarem Anschluss des Ort angnegels geman Anlage
10.2, Abb. 10.4 bzw. 10.5 die Bedingung (3) entfallen.
%
'&d,

\Demsches [astiTat
\. fiir Bau »chnik

Anlage 13

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach"

Charakteristische Werte der WiderstandsgréRen der Pfetten unter gleichméRig verttﬁbi\‘t_i >
Auflast

763518.12 1.14.1-40/09
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Charakteristische Werte der WiderstandsgréBen (Feldmoment Mg ri)
fur Pfetten unter gleichmagig verteilter Auflast sowie bei Windsog

Z63518.12

Es gilt : Aufl Aufl
Mregea < MFregpc /v
| MEatea | < | MEon i 1 vm |
™ = 1,1
Mit:
M /'rq:/Z',Rk M /lg/':fﬁk Mllglrt,fﬁk
Leor (fur Ein- und Mehrfeldpfetten) (nur fur Mehrfeldpfetten) (nur fur Einfeldpfetten)
h =203 mm h =254 mm h =203 mm h =254 mm h=203mm [ h=254 mm
[mm] [KNm] [KNm] [kNm] [KNm] [kNm] [KNm]
1,25 5,61 - - 3,93 - -3,16 -
1,52 8,25 - -5,88 - -5,10 -
1,66 9,90 11,90 - 6,55 - 6,65 - - 6,30
1,70 - - - - -6,19 -
1,78 - - - - - -7,45
1,91 12,92 15,68 -7,83 - 9,24 - 7,00 -
2,03 - - - - - - 9,89
2,21 - - - - -8,18 -
2,29 - - - -12,88 - -12,32
2,67 22,69 28,43 - 12,08 - 15,48 - 9,89 - 14,75
t.or = Kernblechdicke; Zwischenwerte dirfen linear interpoliert werden.
h = Pfettenhdhe
LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach"
Charakteristische Werte der Widerstandsgrofien fur Pfetten unter gleichmaRig verteilter Anlage 14.1
Auflast sowie bei Windsog
1.14.1-40/09




Deutsches
Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung I"St';uq:

Nr. Z-14.1-594 vom 20. August 2012 Bautechnik

Charakteristische Werte der WiderstandsgréBen
(Endauflagerkraft Agx)
fur Pfetten unter gleichmaRig verteilter Auflast

Es gilt :
g Aeq < Ark / Tm
Y™ = 1,1
Mit:

Charakteristische Grenz-Endauflagerkraft”’

teor Ark
h =203 mm h =254 mm

[mm] [kN] [kN]
1,25 4,74 -
1,50 11,82 -
1,70 - 15,30
1,91 15,44 -
2,00 - 18,62
2,67 30,09 27,91

1) - flr unverschieblichen Obergurt (s. z. B. Abb. 4.2 Ortgang)
- min. Auflagerbreite 89 mm

t.or = Kernblechdicke; Zwischenwerte durfen linear interpoliert werden.
h = Pfettenhdhe

Falls Pfettenstiihle gemaR Anlage 8.1, Abb.8.3 zur Anwendung kommen, darf der Nachweis der|
Endauflagerkraft entfallen.

W

L nstito
\ ne.‘jﬁb\\;:ute“h“.‘k /
LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach" e ]
y \\:q’//
Charakteristische Werte der WiderstandsgroRen fur Pfetten unter gleichmagig verteilter Anlage 14.2
Auflast
1.14.1-40/09
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Deutsches

Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung '“Sti:i‘;:
Nr. Z-14.1-594 vom 20. August 2012 Bautechnik

Einzelpfetten oder Doppelpfetten mit Biegung und Normalkraft
Im Regelfall ist der Nachweis fur die Beanspruchungen in Feldmitte bei Windsog mafgebend.

Folgender Nachweis ist fur die Einzelpfetten bzw. fur jede der zwei Einzelpfetten der Doppelpfetten zu flhren:

1) Wenn Ngg < 0,1- Agtq- fyg - cc, gilt:
@ <1
Mgy
2) Wenn Ngg > 0,1- Agq- fy g - cc, gilt:
Meq + Neg <1
Mgy Npgg
Hierbei ist NRd = Aef2' fy,d + Ce
In beiden Fallen gilt:
Meg: Bemessungswert der Beanspruchung durch ein Biegemoment um die y - Achse
Ngg: Bemessungswert der Beanspruchung durch eine Normal-Druckkraft

Die Beanspruchungen durfen nach Theorie I. Ordnung berechnet werden.

Mgq: Bemessungswert der WiderstandsgrofRe M, (siehe auch Anlage 16)
Mgq ist gemaf Anlage 14.1, ggf. Anlage 12 oder 13 zu bestimmen.
Nra: Bemessungswert der Widerstandsgréfie N

Bei Doppelpfetten kann im Regelfall davon ausgegangen werden, dass die fur die
Doppelpfette berechneten SchnittgroRen je zur Halfte von den beiden Einzelpfetten zu
Ubertragen sind.

Agiqund Agro:  effektive Querschnittsflachen geman Anlage 16
fya =fyx/ym: Bemessungswert der Streckgrenze

Ce: Abminderungsfaktor zur Knickspannungslinie ¢ nach DIN EN 1993-1-1 in Verbindung mit
DIN EN 1993-1-1/NA
(Zur Berechnung des Schlankheitsgrades . siehe Anlage 16)

W
LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach" / )
$ \05"““‘
Einzelpfetten oder Doppelpfetten mit Biegung und Normalkraft \‘.‘0“"_‘_‘:03.‘,“&9&““,; Anlage 15
3 N\—’? )

Z63518.12 1.14.1-40/09



Deutsches

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung '"Sti%:

Nr. Z-14.1-594 vom 20. August 2012 Bautechnik

Ermittlung des Schlankheitsgrades A = sy/i:
1) Bei einer Einzelpfette: sk=L

Der Tragheitshalbmesser berechnet sich jedes Mal fur den vollen Querschnitt der Pfette und ist i = iy um die
horizontale Achse

—
y y
2L/

2) Bei einer Doppelpfette bezieht sich der Tragheitshalbmesser auch auf den vollen Querschnitt der
Einzelpfette.

Werte der effektiven Querschnittsflachen A4 und Ag5 fir 203 mm und 254 mm hohe Pfetten
mit einer charakteristischen Streckgrenze f,, < 390 N/mm?

. . . Effektive Tragheits-
Prefi Plettenhche Kerndicke Querschnittsflachen halbmesser

Nr. Bezeichnun h teor At Acp iy
[mm] [mm] [cm?] [cm?] [cm]
1 1,252203 1,25 3,20 1,28 7,88
2 1,52Z2203 1,50 4,32 2,40 7,87
3 1,70Z2203 203 1,70 5,06 3,22 7,87
4 1,912203 1,91 5,92 3,99 7,86
5 2,212203 2,21 7,31 5,08 7,85
6 2,672203 2,67 9,67 6,65 7,84
7 1,66Z2254 1,66 5,89 2,45 10,0
8 1,782254 1,78 6,48 3,01 9,98
9 2,03Z2254 254 2,03 7,73 4,33 9,97
10 2,2972254 2,29 9,15 5,86 9,96
11 2,672254 2,67 11,43 7,89 9,92

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach" %

S \pstituy/
e

Werte der effektiven Querschnittsflachen Ag1 und Ag» der Pfetten . rar Ba.uechn'\k /
| Yy

Anlage 16

763518.12 1.14.1-40/09



Deutsches

Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung '“Sti}E:

Nr. Z-14.1-594 vom 20. August 2012 Bautechnik

P
Rp
/
x

Rd/P 2% 6% 10% 20% 30%
0,30

0,25

0.232
v d

0,20 =

0,15

1

L 0.101

0,10 — —

0,05
L1 L

8.56 ~"| Dachneigungih Grad
0

-0,05

-0,10

y pd
0,15 >
-0,19 /

-0,20

1.15° 3.4° N 11.3° 16.7°

Oberer und unterer Grenzwert des Dachschubes (resultierender Dachschub aus duRRerer Last und
Stabilisierungslast) in Abhangigkeit von der Dachneigung fir 203 mm bzw. 254 mm_hohe Pfetten;
Pfettenobergurt zum First ausgerichtet.

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach" a

Oberer und unterer Grenzwert des Dachschubes in Abhangigkeit von der D *3'}5‘3{9%&395 Inst N
\ chpik
T 'Ba\]‘fr 4

Anlage 17

\ i

2

N
263518.12 1.14.1-40/09



Bescheid vom 5. August 2013 {iber die Anderung Deutsches

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Insti:u_nt
Nr. Z-14.1-594 vom 20. August 2012 Baiite chnli‘l: t

Charakteristische Werte der WiderstandsgréRen der Schrauben

Es gilt:
g Feq < Fre/
™= 1,33
Bauteil Il Bauteil | Tragfahig-
Schrauben Nennblechdicke Nennblechdicke Belastungsart keiten
Anlage 2.1, . Fzre 3,14 kN
Abb 2.4  ndab Pletten | Hatter: 2,04 mm
(HC2022) ’ ' Fark 5,65 kN
Anlage 2.1, Fark 1,90 kN
Abb. 2.5 StoRplatte 1,54 mm | Bleche: 0,66 mm
(HC310) Fz re 2,00 kN
Anlage 2.1, . F 2,75 kN
Abb. 26 | Jraurschiens oder | giecne: 0,66 mm o
(HC162) P ' F 2 2,87 kN
Anlage 19.1, Fa.rk 6,30 kN
Abb. 19.4 Blech: 1,54 mm Halter: 2,04 mm
(HC163) Fzrx 2,30 kN
Belastungsart: A
4 Bauteil | | Bauteil |
Y Bauteil Il Bauteil Il
FQ,Rk FZ,Rk

I

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach" A
Deu S,
— - - o feches— Anlage 18A
Charakteristische Werte der WiderstandsgréfRen der Schrauben \111- Bamed] stity,
. @ &
261295.13 1.14.1-58/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Deutsches
Institut
far

Nr. Z-14.1-594 vom 20. August 2012 Bautechnik
LMR600 (Abb. 2.2)
SCHRAUBE (AbD. 2.4) —_—
LMR600 (Abb. 2.. Z)A
SCHIENE (Abb. 19.2) AR _HALTER (Abb. 2.3) > TT T

~ \ \ //
N\ AN

P
7

| STANDERKLIPP (Abb. 19.3)

_ |

BOHRSCHRAUBE (Abb. 19.4) /

\
BOHRSCHRAUBE (Abb. 19. 4)

“’_g’j&%‘n «} \x
xM[M@

/ \
SCHIENE (Abb. 19. ZJ \ \

\ HALTFR (Abb. 2.3)

\_ STANDERKLIPP (Abb. 19.3)

Abb. 19.1 AUFSTANDERUNGSKONSTRUKTION

Abb. 19.2 Schiene

6,3

) ) s | Lange 1238
[::L_%Jr N H . 5 Brote 50mm Stahlgiite S350GD+2275
- jedoch mit f, > 390 N/mm?
Teilenummer Kerndicke 1,50 mm
50 HA00251
. " . Eigengewicht 14,33 N/m
’ &
1
Abb. 19.3 Standerklipps
Hohe Hohe
x|z 76 mm 96 mm Stahlgute 835OGD+2275
33 Teilenummer | Teilenummer jedoch mit f, = 390 N/mm*
Nl HY00041 HY00042 Kerndicke 1,50 mm
0,78 N/Stck. 0,93 N/Stck. Eigengewicht

5,4

-
_ SLATE TR
glrma\\m

‘ 32
I

Abb. 19.4
Bohrschraube (Lindab Teilenummer HC163)

W

Mafe in [mm]

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach"

aob
e

Bridge System, Einbaudetail, Komponenten, Verbindungselement \?e*\:::"aa\\te

N

/.

Anlage 19.1

763518.12

1.14.1-40/09




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-14.1-594 vom 20. August 2012

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

SCHRAUBE (Abb. 2.4)

LMR600 (Abb. 2.2)

AN
SCHIENE (Abb. 19.6) _HALTER (Abd. 2.3)

Y i

1X BOHRSCHRAUBE (Abb. 19,‘&

1x BOHRSCHRAUBE (Abb. 19.4) /
ALT. 2x BOHRSCHRAUBE (Abb. 19.4)

OMEGA-KLIPP (Abb. 19.7)

2 x BOHRSCHRAUBE (Abb. 19.4)

ALT. 4 x BOHRSCHRAUBE (Abb. 19.4)

LMR600 (Abb. 2.2)

N
|
J L

[
i Mo ,X,‘X“), /‘f
st X \iYJ!:\)/L’,\J& x;

% ANMAAA X
100 000000!
D X X

TRAPEZPROFIL
LPR 1000 oder LPG 1000 OMEGAKLIPP (Abb, 19.7)
SCHIENE (Abb. 19.6)
2 x BOHRSCHRAUBE (Abb. 19.4)
ALT. 4 xBOHRSCHRAUBE (Abb. 19.4)

Abb. 19.5 AUFSTANDERUNGSKONSTRUKTION

[Lﬂ F . % ] Abb. 19.6 Schiene
L e L T El
. Lange 3100 mm Stahlgiite S350GD+Z275
T | 1 - jedoch mit f, = 390 N/mm*
/ 7 | T \ Teilenummer Kerndicke 1,50 mm
, 2 /} HA00262
S Eigengewicht 17,40 N/m
L s ]
Abb. 19.7 Standerklipps (Omega-Klipps)
] M Stahlgite S350GD+Z275 jedoch mit f, 2 390 N/mm?
ER Hoéhe Teilenummer Kerndicke | Eigengewicht
883 [mm] [mm] [N/Stck.]
1 Losh pro seite Cew 106 CL00290 1,91 3,0
N o 126 CL00291 1,91 34
= 146 CL00292 1,91 3.8
o | gam | b 186 CL00293 | 200 55
‘ o 186 CL00294 2,00 55
235 CL00295 2,00 85

50

Ny N~
8 ha A — =1
28 08 28 26_1_ 43 _L27 l_L_l [B813
o lal o W%\Maﬁe in [mmj]
LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach" \

Omega System, Einbaudetail, Komponenten

Anlage 19.2

7R3K”R1R 12

1.14.1-40/09




Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-14.1-594 vom 20. August 2012

Deutsches

Bautechnik

Institut
far

unter gleichmaBig verteilter Auflast sowie bei Windsog

Stiitzmoment MStutz,Rk

Es gilt :
g Mstitz Eq < Mstitz re / Y
™ = 1,1
Kerndicke Bridge System Omega System
teor Mstiitz Rk Mstiitz Rk
[mm] [KNm] [kNm]
Auflast 1,50 0,709 0,551
Windsog 1,50 0,397 0,376
Feldmoment MFeId,R,k
Es gilt :
9 Mkeid,£q < Meeia,re / Ym
™ = 1,1
Kerndicke Bridge System Omega System
toor MEeig,r Meeid,rRx
[mm] [kNm] [kNm]
Auflast 1,50 0,732 0,539
Windsog 1,50 0,550 0,784

Deutsche®

Charakteristische Werte der WiderstandsgréBen der Schiene des Bridge Systems und des Omega Systems

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach"

far DA
\‘2

Charakteristische Werte der Widerstandsgréfen der Schiene des Bridge Systems und des
Omega Systems unter gleichmafig verteilter Auflast sowie Windsog

Anlage 20.1

7R3KR18R 12

1.14.1-40/09




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-14.1-594 vom 20. August 2012

Deutsches
Institut

Bautechnik

far

Charakteristische Werte der WiderstandsgréBen
der Standerklipps des Bridge Systems und des Omega Systems

unter Auflast, Querlast sowie bei Windsog

Bed

—— c

\ 4

=

Auflagerkraft Bg, und Querkraft Cr, bei Auflast und Querlast

Es qilt: 2 2
g [7M'CEdj +[7M'BEd) <10
CRk BRk
™ = 1,1
Auflagerkraft Bg bei Windsog
Es gilt:
Sg Beqa < Bri / Ym2
2 = 1,33
Bridge System Omega System
Standerklipphdhe ge oy ol
[mm] Cri Br« Cre Br«
[kN] [kN] [kN] [kN]
80 0,454 6,52 - -
100 0,442 6,35 - -
105 - - 0,286 16,386
Auflast 125 - - 0,305 14,279
145 - - 0,325 12,172
185 - - 0,236/0,782* 11,119
235 - - 0,130/0,681* 8,594
80 - 3,07 - -
100 - 3,07 - -
105 - - - 2,87/4,53**
Windsog 125 - - - 2,87/4,53**
145 - - - 2,87/4,53**
185 - - - 3,00 /4,53**
235 - - - 3,00 /4,53**

* Werte fir Verbindung Klipp auf Pfette mit 4 Schrauben gemaR Abb. 19.4 und 19.5

** Werte fur Verbindung Schiene auf Klipp mit 2 Schrauben gemaR Abb. 19.4 und 19.5
Die in der Tabelle angegebenen charakteristischen Werte gelten fiir Pfetten aus Stahl der Sorte S350. Fur
die Stahlsorten $250 sind die Tragfahigkeiten linear im Verhaltnis der Zugfestigkei

mindern.

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach"

hstitut

Charakteristische Werte der WiderstandsgroRen der Standerklipps des Bridge
und des Omega Systems unter gleichmaBig verteilter Auflast, Querlast sowie Wi { )

ik nlage 20.2

763518 12

1.14.1-40/09




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-14.1-594 vom 20. August 2012

LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach"

Sag System, Ubersicht




Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-14.1-594 vom 20. August 2012

Abb. 21.5

...........

' Abb. 21.4

Abb. 21.

2 Abb.21.2

Beispiel: Sag Channel
mit Léchern

e 160,2
A
AbD. 21.5 Mafe in [mm]
LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach” a \
\
|
Sag System, Einbau, Verbindungselemente \\Demches lastitut | Anlage 21.2
Wil Bautechnik
\\ 2 /

763518.12 1.14.1-40/09



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-14.1-594 vom 20. August 2012

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Charakteristische Werte der WiderstandsgroBen des Sag Systems

a) Zugkraft NZug,Rk

763518.12

Es qgilt :
9 Nzug.ed < Nzugre / Y
w =125
Kerndicke t.., Nzugrk
[mm] [kN]
1,50 12,7
b) Druckkraft NDruck,Rk
Es gilt :
9 Nbruck £d < Nbruckrk / Ym
™ = 1,1
_ Kerndicke te Nbruck Rk

Bauteil [mm] [kN]

Bauteil mit vollem Steg 932 *

gem. Anlage 21.1, Abb. 21.1, 21.2und 21.4 ’

Bauteil mit Léchern im Steg

(Teilenummer HSF... ) 6,52 *

Ref. Anlage 21.1, Abb. 21.1,21.2 und 21.4 1,50

Firstbauteil gem. Anlage 21.1, Abb. 21.3 1067

Dachneigung bis 10% '

Firstbauteil gem. Anlage 21.1, Abb. 21.3 550

Dachneigung >10% bis 20% ’

* Noruek ri gilt fur Pfettenabsténde bis zu 1,55 m.
LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach" % ‘I

\npnts_ches I nstit t/ . 7
Charakteristische Werte der Widerstandsgréen des Sag Systems \ fiir Bautechnik/ Lol
\2
1.14.1-40/09




Deutsches

Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung '"St'}gt

Nr. Z-14.1-594 vom 20. August 2012 Bautechnik

Charakteristische Werte der elastischen Bettungen der Z-Profile durch die Dachelemente (Profiltafeln LMR600)

Schubbettung
Sk
2)3)
Ausfiihrung des Daches (Varianten s. Anlagen 5.1 PLeb't:‘een- Drehbettung [N/mm/rad]
und 5.2) Cox . | Verschieb- Unver-
[mm] | [Nmm/mm/rad]” | liche Halter | schiebliche
gem. Halter gem.
Abb.2.3 Abb.2.4

i‘;ﬁ:ﬁg?Typ A ohne Isolierung ggi g?? - 364
Einschalig mit Isolierung bis 120 mm 203 549 ) 264
mit Halter Typ B" und Isoblock 254 749

mit Isolierung bis 200 mm 203
Ei . Abstand der Standerklipps 174 - 200

inschalig e 600 mm 254

mit Halter Typ A", e > T .
mit Bridge Systems) mit Isolierung b'|_s 200 mm 203

Abstand der Standerklipps 90 - 120

je 1200 mm 254

mit Isolierung 203 911

Abstand der Standerklipps
Doppelschalig je 667 mm 254 1142
mit Halter Typ B”, mit Isolierung 203 836
mit Omega System®, | Abstand der Standerklipps 3532
mit Unterschale aus | je 1000 mm 254 1077
LPR1000" mit Isolierung 203 797

Abstand der Standerklipps

je 1333 mm 254 1044

mit Isolierung 203 436

Abstand der Standerklipps
Doppelschalig je 667 mm 254 395
mit Halter Typ B”, mit Isolierung 203 344
mit Omega Systema), Abstand der Standerklipps 1673
mit Unterschale aus | je 1000 mm 254 321
LPG1000” mit Isolierung 203 206

Abstand der Standerklipps

je 1333 mm 254 283

1) gemaR Anlage 2.2
2) Die Schubbettung und die seitliche Lagerung diirfen nicht gleichzeitig angesetzt werden.

3) Die angegebenen Steifigkeiten gelten fir Pfetten Z203 mit Kerndicke teor 2 1,50 mm und Z254 mit teor 2 1,70 mm
4) gemaR Anlage 5.3
5) geman Anlage 19.1

6) geman Anlage 19.2

atsch® i
LINDAB-Dachsystem "LMR600-Dach" Ki“‘_ Ba‘\y
W s
= ot Anlage 23

Charakteristische Werte der elastischen Bettungen der Z-Profile durch die Dachelemente

763518.12 1.14.1-40/09



